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Bijlage bij het koninklijk besluit van 4 juni 2011 tot aanpassing van de regelgeving
betreffende het vervoer van de gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang

Bijlage bij het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke
goederen over de binnenwateren

DEEL 1

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
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1.1.2
1.1.21

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.24

1.1.2.5

HOOFDSTUK 1.1
TOEPASSINGSGEBIED EN TOEPASBAARHEID

Structuur

De voorschiften in de bijlage zijn onderverdeeld in 9 delen. Elk deel is onderverdeeld in
hoofdstukken en elk hoofdstuk in afdelingen en onderafdelingen (zie inhoudstafel). Het nummer
van elk deel is samengesteld uit de nummers van het hoofdstuk, afdeling en onderafdeling: bij
voorbeeld is afdeling 1 van hoofdstuk 2 van Deel 2 genummerd als “2.2.1.

Toepassingsgebied
Door de voorschriften in de bijlage worden vastgelegd :
a) de gevaarlijke goederen, die van het internationaal vervoer zijn uitgesloten;

b) de gevaarlijke goederen waarvan het internationaal is toegestaan en de voorschriften die
voor deze goederen gelden (met inbegrip van de vrijstellingen), in het bijzondere met
betrekking tot:

- de indeling (classificatie) van de goederen, met inbegrip van de criteria voor de indeling
en de daarbij behorende beproevingsmethoden,;

- het gebruik van verpakkingen (met inbegrip van gezamenlijke verpakking);
- het gebruik van tanks (met inbegrip van het vullen daarvan);

- de procedures voor de verzending (met inbegrip van de kenmerking en etikettering van
colli en vervoermiddelen, alsmede de documentatie en voorgeschreven aanduidingen en
vermeldingen);

- de voorschriften voor de constructie, de beproeving en de toelating van verpakkingen en
tanks;

- het gebruik van vervoermiddelen (met inbegrip van de belading, het samenladen en het
lossen).

De voorschriften van het ADN zijn ook van toepassing op ledige of geloste schepen, zolang de
laadruimen, de ladingtanks of de aan boord toegelaten vaten niet vrij van gevaarlijke goederen
of gassen zijn.

Afdeling 1.1.3 van dit hoofdstuk bepaalt de gevallen waarin het transport van gevaarlijke
goederen gedeeltelijk of geheel zijn vrijgesteld van de voorwaarden van transport opgelegd
door de voorschriften in bijlage.

Hoofdstuk 1.5 van dit deel bepaalt de regels betreffende de afwijkingen, speciale vergunningen
en equivalenten.

Hoofdstuk 1.6 van dit deel bepaalt de overgangsmaatregelen betreffende de toepassing van de
voorschiften in bijlage.

De voorschriften van dit deel zijn ook van toepassing op lege of geloste schepen, zolang de
laadruimen, de ladingtanks of de aan boord toegelaten vaten of tanks niet vrij van gevaarlijke
goederen of gassen zijn, behoudens de uitzonderingen voorzien in afdeling 1.1.3 van dit
hoofdstuk.
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11.3
1.1.31

Vrijstellingen
Vrijstellingen die samenhangen met de aard van het vervoersproces

De voorschriften van het ADN zijn niet van toepassing op:

a) vervoer van gevaarlijke goederen, verricht door particulieren, indien deze goederen zijn
verpakt voor de verkoop in de detailhandel en zijn bestemd voor hun persoonlijk of
huishoudelijk gebruik dan wel voor recreatie- of sportactiviteiten, op voorwaarde dat
maatregelen zijn genomen om lekkage van de inhoud onder normale
vervoersomstandigheden te verhinderen. Wanneer deze goederen brandbare vloeistoffen
zijn, vervoerd in hervulbare recipiénten die door, of voor een particulier gevuld worden, mag
de totale hoeveelheid niet groter zijn dan 60 liter per recipiént en 240 liter per
transporteenheid. Gevaarlijke goederen in IBC’s, grote verpakkingen of tanks worden niet
beschouwd als te zijn verpakt voor de verkoop in de detailhandel;

b) vervoer van in het ADN niet nader aangeduide machines of materieel die mogelijkerwijze
gevaarlijke goederen bevatten in inwendige of in voor de werking ervan benodigde
onderdelen, op voorwaarde dat maatregelen zijn genomen om lekkage van de inhoud onder
normale vervoersomstandigheden te verhinderen.;

¢) vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit,
zoals leveringen aan of retourleveringen van bouwplaatsen, of in verband met toezicht,
herstel of onderhoud, in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter per verpakking en met
inachtneming van de in 1.1.3.6 genoemde hoogst toelaatbare hoeveelheden. Er moeten
maatregelen zijn genomen om lekkage van de inhoud onder normale
vervoersomstandigheden te verhinderen. Deze vrijstellingen zijn niet van toepassing op
Klasse 7.

Deze vrijstelling geldt echter niet voor vervoer, door bedoelde ondernemingen verricht ten
behoeve van hun eigen toelevering of externe dan wel interne distributie;

d) vervoer, uitgevoerd door of onder toezicht van hulpdiensten, voorzover deze in samenhang
met noodmaatregelen vereist zijn, in het bijzonder vervoer, welk uitgevoerd wordt om de bij
een gebeurtenis of ongeval betroffen gevaarlijke goederen in te dammen, op te nemen en
naar een veilige plaats te vervoeren

e) vervoer in noodgevallen, onder toezicht van de bevoegde autoriteiten, bedoeld om
mensenlevens te redden of ter bescherming van het milieu, mits alle maatregelen zijn
genomen om ervoor zorg te dragen dat dit vervoer volkomen veilig geschiedt.

f) het vervoer van ongereinigde, lege stationaire houders en tanks of ongereinigde, lege
opslaghouders en -tanks, die gassen van de Klasse 2, Groep ,A®, ,O“ of ,F*, stoffen van de
verpakkingsgroep Il of lll van de Klasse 3 of 9 of pesticiden van de verpakkingsgroep Il of ll|
van de Klasse 6.1 hebben bevat, onder de volgende voorwaarden:

— alle openingen, met uitzondering van de drukontlastingsinrichtingen (voorzover
aangebracht) zijn hermetisch gesloten;

— er maatregelen zijn getroffen om onder normale vervoersomstandigheden het uittreden
van de inhoud te verhinderen, en

— de lading zodanig op sleden, in korven, in andere voorzieningen voor de behandeling of
op het voertuig, in de container of in het schip is bevestigd, dat zij zich onder normale
vervoersomstandigheden niet kan loswerken op bewegen.

Deze vrijstelling is niet van toepassing op stationaire houders en tanks of opslaghouders en -

tanks, die ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand of stoffen, waarvan het vervoer volgens

het ADN verboden is, hebben bevat.

Opmerking: Voor radioactieve stoffen, zie 1.7.1.4
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1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.34

1.1.3.41

1.1.3.4.2

1.1.3.43

1.1.3.5

Vrijstellingen die samenhangen met het vervoer van gassen

De voorschriften van het ADN zijn niet van toepassing op het vervoer van:

a) gereserveerd,

b) gereserveerd;

C) gassen van de groepen A en O (overeenkomstig 2.2.2.1), indien hun druk in het recipiént of
in de tank, bij een temperatuur van 20 °C, niet hoger is dan 200 kPa (2 bar) en indien het
gas geen viloeibaar gemaakt gas of sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas is; dit geldt voor
elke soort van houder of reservoir, bijv. ook voor diverse onderdelen van machines en
apparaten;

d) gassen in de uitrusting, die dienen voor het functioneren van het schip (bijv. brandblussers),
met inbegrip van reservedelen

e) gereserveerd,;

f) gassen in voedingsmiddelen of dranken (behalve UN 1950), met inbegrip van
koolzuurhoudende dranken;

g) gassen in ballen bestemd voor voor sportdoeleinden;

h) gassen in lampen voor verlichtingsdoeleinden onder voorwaarde dat zij zodanig zijn verpakt
dat alle gevolgen van scherfwerking bij breuk van de lamp beperkt blijven tot binnen het
collo

Vrijstellingen in samenhang met de aandrijving van de schepen, voertuigen en wagens,
de bedrijffsvoering van hun bijzondere installaties, het huishoudelijk gebruik of de
handhaving van de veiligheid

Op gevaarlijke goederen, die voor de aandrijving van de schepen,voertuigen en wagens, de
bedrijfsvoering van hun bijzondere installaties, voor huishoudelijk gebruik of voor handhaving
van de veiligheid dienen en aan boord in de gebruikelijke verpakking worden meegevoerd zijn
de voorschriften van het ADN niet van toepassing.

Vrijstellingen in samenhang met bijzondere bepalingen of met gevaarlijke goederen,
verpakt in gelimiteerde hoeveelheden of in uitgezonderde hoeveelheden.
Opmerking: Voor radioactieve stoffen, zie 1.7.1.4

Het vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen wordt door bepaalde bijzondere bepalingen van
3.3 gedeeltelijk of geheel van de voorschriften van het ADN vrijgesteld. Deze vrijstelling is van
toepassing indien bij de positie van de overeenkomstige gevaarlijke goederen in 3.2, Tabel A,
kolom 6, de bijzondere bepaling is opgenomen.

Bepaalde gevaarlijke goederen kunnen zijn onderworpen aan vrijstellingen, onder voorwaarde
dat is voldaan aan de voorschriften van 3.4.

Bepaalde gevaarlijke goederen kunnen zijn onderworpen aan vrijstellingen, onder voorwaarde
dat is voldaan aan de voorschriften van 3.5.

Vrijstellingen in samenhang met ongereinigde lege verpakkingen

Ongereinigde lege verpakkingen, met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen, die stoffen van
de Klassen 2, 3, 4,1, 5,1, 6,1, 8 en 9 hebben bevat, zijn niet onderworpen aan de voorschriften
van het ADN, indien geschikte maatregelen zijn genomen, om mogelijke gevaren uit te sluiten.
Deze gevaren zijn uitgesloten indien geschikte maatregelen zijn genomen om alle gevaren van
de Klassen 1 t/m 9 op te heffen.
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1.1.3.6
1.1.3.6.1

1.1.3.6.2

Vrijstellingen in samenhang met de vrijgestelde hoeveelheden aan boord van schepen

Bij het vervoer van gevaarlike goederen in colli zijn de voorschriften van het ADN, met
uitzondering van 1.1.3.6.2, niet van toepassing indien de bruto massa van alle vervoerde

gevaarlijke goederen in totaal 3 000 kg niet overschrijdt.
Dit is niet van toepassing op het vervoer van :

i) stoffen en voorwerpen van de Klasse 1,

i) stoffen van de Klasse 2 met “F” of “T” in 3.2, Tabel A, Kolom 3b) en de spuitbussen van de
groepen “C”, “CO”, “F”, “FC”, “T”, “TF”, “TC”, “TO”, “TFC” en “TOC” als bedoeld in
2.2.2.1.86,

iii) stoffen van de Klasse 4.1 of 5.2 met gevaarsetiket 1 in 3.2, Tabel A, Kolom 5,

iv) stoffen van de Klasse 6.2 van de Categorie “A”,

v) stoffen van de Klasse 7, met uitzondering van UN 2908, 2909, 2910 en 2911,

vi) alle stoffen, die onder verpakkingsgroep | vallen en

vii) stoffen vervoerd in tanks

Bij het vervoer van gevaarlijke goederen in colli, met uitzondering van tanks (tankcontainers,
tankwagens, enz.), zijn de voorschriften van het ADN, met uitzondering van 1.1.3.6.2, niet van
toepassing, indien uitsluitend gevaarlijke goederen

— vande Klasse 2, , met “F” in 3.2, Tabel A, Kolom 3b), en

— die onder verpakkingsgroep |, met uitzondering van stoffen van de Klasse 6.1vallen

worden vervoerd en de totale bruto massa van deze goederen 300 kg niet overschrijdt.

Bij het vervoer van vrijgestelde hoeveelheden als bedoeld in 1.1.3.6.1 moet echter aan de
volgende voorwaarden zijn voldaan:
a) De in 1.8.5 voorgeschreven meldingsplicht is ook van toepassing op het vervoer van
vrijgestelde hoeveelheden.
b) Colli, met uitzondering van voertuigen en containers (inclusief wissellaadbakken) moeten
aan de voorschriften voor verpakkingen in Deel 4 en 6 van het ADR of RID voldoen. Colli
moeten aan de bepalingen voor de kenmerking en de etikettering conform 5.2 en 5.3

voldoen;
¢) De volgende documenten moeten aan boord worden meegevoerd:
— vervoerdocumenten (zie 5.4.1.1);
De vervoerdocumenten moeten alle zich aan boord bevindende gevaarlijke goederen
omvatten;
— stuwplan (zie 7.1.4.11.1).
d) De goederen moeten in de laadruimen zijn ondergebracht:
Dit is niet van toepassing op goederen in:
— Containers met volledige, spuitwaterdichte wanden,;
— Voertuigen met volledige, spuitwaterdichte wanden.

e) De goederen van verschillende Klassen moeten door middel van een afstand van ten minste
3,00 m (horizontaal) van elkaar zijn gescheiden. Ze mogen niet op elkaar worden geplaatst.
Dit is niet van toepassing op:

— Containers met gesloten metalen wanden;
— Voertuigen met gesloten metalen wanden.
f) Zeeschepen en binnenschepen, indien deze laatste slechts containers hebben geladen,

voldoen aan de in d) en e) genoemde voorwaarden indien aan de stuw- en
scheidingsvoorschriften van de IMDG code wordt voldaan en dit in het vervoerdocument is

vermeld.
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1.1.3.7
1.1.3.7.1

1.1.4
1.1.41

1.1.4.21

1.1.4.2.2

1.1.4.3

Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van Lithium batterijen
De voorschriften van het ADN zijn niet van toepassing op :

a) lithiumbatterijen geinstalleerd in een voertuig dat een transportoperatie uitvoert, en die
dienen voor zijn voortstuwing of voor de werking van een van zijn uitrustingen ;

b) lithiumbatterijen vervat in apparatuur voor de werking van deze apparatuur, gebruikt of
bedoeld voor gebruik gedurende het vervoer (bijvoorbeeld een draagbare computer).

Toepasbaarheid van andere voorschriften

Algemeen
Voor colli is van toepassing:

a) Verpakkingen (inclusief grote verpakkingen en IBC’s)) moeten voldoen aan de verpakkings-,
etiketterings- en samenladingsvoorschriften van één der internationale regelingen.

b) Containers, tankcontainers, transporttanks en gascontainers met verscheidene elementen
(MEGC), IBC'’s, grote verpakkingen en flessenbatterijen evenals hun inhoud moeten voldoen
aan de van toepassing zijnde voorschriften van het ADR, RID of de IMDG Code.

¢) Voertuigen of wagens evenals hun inhoud moeten voldoen aan de voorschriften van het
ADR of het RID.

Opmerking: Voor de kenmerking, de etikettering, het aanbrengen van grote etiketten (Placards) en de
oranje borden zie ook 5.2 en 5.3.

Vervoer in een transportketen die vervoer over zee, over de weg, over de spoorweg of
door de lucht omvat

De colli, containers, transporttanks tanks en tankcontainers die niet volledig beantwoorden aan
de vereisten inzake verpakking, gemeenschappelijke verpakking, kenmerking of etikettering van
colli of de pancardes en de oranje borden van de ADN in de bijlage, maar die voldoen aan de
voorschiften van de IMDG code of de ICAO-TI, zijn toegelaten in een transportketen die een
vervoer over zee of door de lucht omvat, op voorwaarde dat:

a) de colli de gevaarmarkeringen en etiketten overeenkomstig de IMDG-code of de ICAO-
Tl hebben, indien zij niet conform de ADN zijn;

b) de bepaling van de IMDG code of de ICAO-TI van toepassing zijn op de
gemeenschappelijke verpakkingen in een colli;

¢) bij een vervoer in een transportketen dat een vervoer over zee omvat en waarbij de
containers, transporttanks en tankcontainers geen pancardes of oranje borden conform
hoofdstuk 5.3 hebben, moeten deze pancardes en een markering hebben volgens
hoofdstuk 5.3 van de IMDG code. In dit geval is enkel paragraaf 5.3.2.1.1 van
toepassing op de signalisatie van de voertuigen. Voor lege, niet gereinigde
transporttanks en tankcontainers, is deze bepaling enkel van toepassing op het
transport tot en met het reinigingsstation.

Deze afwijking geldt niet voor de gevaarlijke goederen van klasse 1 tot 9 volgens de ADN en
die door de IMDG code of ICAO-IT als niet gevaarlijk worden aanzien

Indien een zee, weg, spoor of luchttransport wordt voorafgegaan of gevolgd door een transport
over de binnenwateren kan het document dat gebruikt is of zal worden bij het zee, weg, spoor
of luchttransport, gebruikt worden in de plaats van het document dat voorgeschreven is door
5.4.1 op voorwaarde dat opgenomen informatie conform is de bepalingen van de IMDG Code,
het ADR, het RID of de ICAO-TI, met uitzondering indien de ADN bijkomende inlichtingen
vereisen, die dan moeten worden opgenomen op de hiertoe bestemde plaats.

Nota: voor het transport overeenkomstig 1.1.4.2.1., zie ook 5.1.1.1.7. Voor het transport in
containers zie 00k 5.4.2.

gereserveerd
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1.1.44

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.6.1

1.1.46.2

gereserveerd
gereserveerd
Andere reglementen van toepassing op het transport via de binnenvaart
gereserveerd

gereserveerd
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1.21

HOOFDSTUK 1.2
DEFINITIES EN MEETEENHEDEN

Definities
Opmerking: /In deze sectie zijn alle algemene en bijzondere definities opgenomen.

In het ADN wordt verstaan onder:

Aansluitmogelijkheid voor een monstername-inrichting: een afsluitbare aansluitmogelijkheid
voor de aansluiting van een gesloten of deels gesloten monstername-inrichting. De
aansluitmogelijkheid moet voorzien zijn van een afsluiter, die de in de ladingtank optredende
binnendruk kan weerstaan. De inrichting moet van een door de bevoegde autoriteit voor het beoogde
doel goedgekeurd type zijn;

Adembeschermingsapparaat (van de buitenlucht afhankelijk): dat de drager bij het werken
in een gevaarlijke atmosfeer door middel van een geschikt ademfilter beschermd. Voor deze
apparaten zie bijv. de Europese Norm EN 136: 1998. Voor de gebruikte filters zie bijv. de
Europese Norm EN 371: 1992 of EN 372: 1992;

Adembeschermingsapparaat (van de buitenlucht onafhankelijk). dat de drager bij het werken in
een gevaarlijke atmosfeer door middel van meegevoerde perslucht of via een slang van lucht voorziet.
Voor deze apparaten zie bijv. de Europese Norm EN 137: 1993 of EN 138: 1994;

ADN : Het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de
binnenwateren. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
voie de Navigation intérieure.

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de
weg.

Aérosol: (zie Spuitbus;)
Afgifte-inrichting (bunkersysteem): een inrichting voor de afgifte van vioeibare scheepsaandrijfstoffen;

Afneembare tank: een tank - niet zijnde een vaste tank, een transporttank, een tankcontainer of een
element van een batterijwagen of een MEGC - met een capaciteit groter dan 450 liter, die is ontworpen
voor het vervoer van stoffen om tussentijds opnieuw te vullen en die gewoonlijk slechts kan worden
behandeld indien de tank leeg is;

Afvalstoffen: stoffen, oplossingen, mengsels of voorwerpen, die niet bestemd zijn voor direct gebruik,
maar die worden vervoerd om te worden opgewerkt, gestort of vernietigd door middel van verbranding
of andere verwerkingsmethoden;

Afzender. de onderneming die zelf of voor derden gevaarlijke goederen verzendt. Indien het vervoer
plaats vindt op grond van een vervoersovereenkomst, dan geldt als afzender de afzender volgens deze
overeenkomst. Bij tankschepen met lege of geloste ladingtanks wordt met het cog op de vereiste
vervoerdocumenten de schipper als afzender beschouwd,;

ASTM: American Society for Testing and Materials (Amerikaans Instituut voor Materiaalonderzoek)
(ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959,
Verenigde Staten van Amerika).

Batterijwagen: een voertuig (wagen) dat uit elementen bestaat, die door een verzamelleiding met elkaar
zijn verbonden en die duurzaam op een transporteenheid zijn bevestigd. Als elementen van een
batterijwagen worden beschouwd: flessen, grote cilinders, drukvaten en flessenbatterijen, alsmede tanks
voor gassen zoals gedefinieerd in 2.2.2.1.1 met een inhoud van meer dan 450 liter.

BC code: Code van de internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor de veilige behandeling van
losgestorte lading bij vervoer met zeeschepen;

Bedrijfsdruk: de evenwichtsdruk van een samengeperst gas bij een referentietemperatuur van 15 °C in
een volle drukhouder,;
Opmerking: Voor tanks, zie bedrijfsdruk (hoogste)

Bedrijfsdruk (hoogste). de hoogste tijdens het bedrijf in een ladingtank, inclusief de restladingtank,
optredende druk. De druk is gelijk aan de openingsdruk van het snelafblaasventiel;
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Belader. de onderneming die
a) verpakte gevaarlijke goederen, kleine containers of transportanks laadt in of op een vervoermiddel
of container;
b) een grote container, bulkcontainer, MEGC, tankconainer of transporttank op een vervoermiddel
laadt;
¢) een voertuig of een wagon laadt in of op een schip.

Benaming, technisch. een erkende chemische benaming, indien van toepassing, een erkende
biologische benaming of andere benaming die gewoonlijk in wetenschappelijke en technische
handboeken, tijdschriften en artikelen gebruikt wordt (zie 3.1.2.8.1.1);

Beperkt explosieveilige elektrische inrichting. een elektrische inrichting, die zodanig is
geconstrueerd, dat tijdens normaal bedriff geen vonken veroorzaakt worden en geen
opperviaktetemperaturen optreden, die boven de vereiste temperatuurklasse liggen. Hiertoe behoren
bijvoorbeeld:

- draaistroomkooiankermotoren;

- borstelloze generatoren met contactloze bekrachtigingsinrichtingen;

- smeltveiligheden van het gesloten type;

- contactloze elektronische inrichtingen,

of een elektrische inrichting met een spuitwaterdichte omhulling (beschermingsgraad IP 55), die
zodanig is uitgevoerd dat onder normale bedriffsomstandigheden geen opperviakte temperaturen
optreden die boven de vereiste temperatuurklasse liggen;

Beproevingsdruk: de druk, die bij het onder druk beproeven voor de eerste maal en bij periodieke
beproevingen moet worden gebruikt. (Zie ook bedrijfsdruk, bedrijfsdruk (hoogste), ontwerpdruk en
vuldruk.)

Opmerking: Voor transporttanks, zie Hoofdstuk 6.7 van het ADR of RID.

Bergingsapparaat. een apparaat, waarmee personen uit ladingtanks, kofferdammen en zijtanks gered
kunnen worden. Het apparaat moet door één persoon te bedienen zijn;

Bergingsverpakking. een speciale verpakking waarin beschadigde, defecte of lekkende colli met
gevaarlijke goederen of gevaarlijke goederen die gemorst of vrijgekomen zijn, worden geplaatst met het
doel deze te vervoeren voor terugwinning of vernietiging;

Beschermde zone:

a) het laadruim of de laadruimen (indien explosiebescherming wordt vereist, vergelijkbaar zone 1)
b) de ruimte die boven dek ligt (indien explosiebescherming wordt vereist, vergelijkbaar zone 2) en die
begrensd is:
- dwarsscheeps door verticale vlakken, die met de huid samenvallen;
- in de lengterichting van het schip door verticale viakken, die met de laadruimeindschotten
samenvallen;
- in de hoogte door een 2,00 m boven de bovenzijde van de lading gelegen horizontaal vlak, ten
minste echter door een 3,00 m boven dek gelegen horizontaal viak;

Bevoegde autoriteit. de autoriteit(en) of andere instantie(s), die in iedere staat in elk speciaal geval
overeenkomstig nationaal recht als zodanig is (zijn) aangewezen;

Bilgeboot. een tankschip van het type N open, dat gebouwd en ingericht is voor de inname en het
vervoer van olie- en vethoudende scheepsbedrijfsafvalstoffen, met een laadvermogen tot 300 ton.
Schepen zonder ladingtanks worden als drogelading schepen beschouwd;

Bilgewater. oliehoudend water uit de bilge van de machinekamer, de voor- en achterpiek, de
kofferdammen en de zijtanks;

Binnenverpakking: een verpakking die wvoor het vervoer moet zijn voorzien van een
buitenverpakking;

Borghouder: voor het vervoer van stoffen van de klasse 7, de assemblage van de onderdelen van de
verpakking die, volgens de specificaties van de ontwerper, het vasthouden van de radioactieve stoffen
tijdens het transport moet waarborgen.

Brandbaar bestanddeel (voor spuitbussen en gaspatronen): een gas dat bij normale druk in lucht
brandbaar is, of een stof of preparaat in vioeibare toestand, die/dat een vlampunt bezit van ten hoogste
100 °C.
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Brandbaar Gas detectiemeter. een apparaat, waarmee van belang zijnde concentraties van vanuit de
lading komende brandbare gassen onder de onderste explosiegrens kunnen worden gemeten en die de
aanwezigheid van grotere concentraties ondubbelzinnig aantoont. Brandbaar gas detectiemeters kunnen
zowel als individuele meter als ook als combinatiemeter voor het meten van brandbare gassen en zuurstof
zZijn uitgevoerd. Het apparaat moet zo zijn uitgevoerd dat ook metingen mogelijk zijn zonder de ruimte,
waarin moet worden gemeten, te betreden.

Brandstofcel: een elektrochemisch apparaat dat chemische energie van een brandstof omzet in elektrische
energie, warmte en reactieproducten;.

Brandstofcel motor: een apparaat voor de aandrijving van toestellen dat bestaat uit een brandstofcel en
zijn brandstoftoevoer, al of niet geintegreerd in de brandstofcel, en dat alle toebehoren omvat nodig om
haar functie te vervullen:;.

Bruto massa (grootste toelaatbare). Zie Grootste toelaatbare bruto massa;

Buitenverpakking:. de buitenbescherming van een combinatieverpakking of van een samengestelde
verpakking met inbegrip van absorberende materialen, materialen voor het opvullen en alle andere
elementen die noodzakelijk zijin om de binnenhouders of binnenverpakkingen te bevatten en te
beschermen;

Bulkcontainer: een houder (inclusief eventuele binnenbekleding of coating), die voor het vervoer van
vaste stoffen in direct contact met de houder bestemd is. Verpakkingen, IBC’s, grote verpakkingen en
tanks vallen hier niet onder. Een bulkcontainer :

- is van duurzame aard en voldoende stevig om herhaaldelijk te kunnen worden gebruikt;

- is speciaal ontworpen om het vervoer van goederen door één of meerdere vervoermiddelen
zonder tussentijdse overslag te vergemakkelijken;

- is voorzien van inrichtingen die het verplaatsen vergemakkelijken;

- heeft een inhoud van ten minste 1,0 m3.

Voorbeelden van bulkcontainers zijn containers, offshore-bulkcontainers, kipwagens, silowagens voor
losgestorte goederen, wissellaadbakken, bakvormige containers, rolcontainers en laad compartimenten
van wagens;

Bunkerboot. een tankschip van het type N open, dat gebouwd en ingericht is voor het vervoer en de
afgifte van scheepsaandrijfstoffen aan andere schepen, met een laadvermogen tot 300 ton;

Cargo Transport Unit (CTU): een voertuig in de zin van artikel 1, onder a) van het ADR, een wagen,
een container, een tankcontainer, een transporttank of een MEGC,;

Capaciteit van een reservoir of een reservoir compartiment: Het totale volume van het
reservoir of het reservoir compartiment in liter of kubieke meter. Indien het niet mogelijk is het reservoir
of het reservoir compartiment vanwege zijn vorm of bouw volledig te vullen moet deze geringere
capaciteit voor het bepalen van de vullingsgraad en de kenmerking van de tank worden gebruikt ;

CGA: Compressed Gas Association (Vereniging voor samengeperste gassen) (CGA, 4221 Walney Road,
5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, Verenigde Staten van Amerika) ;

CDNI : Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart ;

CIM: Uniforme regels betreffende de overeenkomst van het Internationaal spoorvervoer van goederen
(Aanhangsel B bij het verdrag betreffende het internationaal spoorwegvervoer (COTIF), zoals gewijzigd

CMR: Het verdrag betreffende de overeenkomst tot het internatiionaal vervoer van goederen over de weg
(Geneve, 19 mei 1956), zoals gewijzigd ;

Classificatiemaatschappij (erkend): een classificatiemaatschappij welk overeenkomstig de
bepalingen in hoofdstuk 1.5 is erkend;

Collo: het eindprodukt van de verpakkingshandelingen, dat gereed is voor verzending, bestaande uit de
verpakking, grote verpakking of IBC zelf met de inhoud ervan. De definitie omvat houders voor gassen,
zoals gedefinieerd in deze sectie, alsmede voorwerpen die vanwege hun omvang, massa of vorm
onverpakt of op sleden, in kratten of in andere inrichtingen voor de hantering mogen worden vervoerd.
Behalve voor het vervoer van radioactieve stoffen is de definitie niet van toepassing op onverpakte
goederen, die los gestort worden vervoerd en evenmin op stoffen die in ladingtanks worden vervoerd.
Aan boord van schepen omvat de definitie “collo” ook voertuigen, wagens, containers (inclusief
wisselopbouwen), tankcontainers, transporttanks, grote verpakkingen, I[BC’s, batterijwagens,
tankwagens, reservoirwagens en gascontainers met meerdere elementen (MEGC);

Opmerking: Voor radioactieve stoffen, zie 2.2.7.2

Combinatieverpakking (glas, porselein of aardewerk). een verpakking bestaande uit een
binnenhouder van glas, porselein of aardewerk en een buitenverpakking (van metaal, hout, karton,
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kunststof, geéxpandeerde kunststof, etc.). Indien de verpakking eenmaal is samengebouwd, blijft deze
daarna een onverbrekelijke eenheid die als zodanig wordt gevuld, opgeslagen, verzonden en geledigd;
Opmerking: Het “binnenelement* van een “‘combinatieverpakking” wordt normaliter aangeduid als “binnenhouder’. Zo
is bijvoorbeeld het binnenelement van een combinatieverpakking van type 6HAT (kunststof) een dergelijke
“binnenhouder’, gezien het feit dat deze normaliter niet is ontworpen om een functie van omsluiting (houder) te vervullen
zonder de ‘buitenverpakking”, zodat het derhalve niet gaat om een binnenverpakking.

Combinatieverpakking (kunststof).
een verpakking bestaande uit een binnenhouder van kunststof en een buitenverpakking (van metaal,
karton, gelamineerd hout, etc.). Indien de verpakking eenmaal is samengebouwd, blijft deze daarna een
onverbrekelijke eenheid die als zodanig wordt gevuld, opgeslagen, verzonden en geledigd;
Opmerking: Zie Opmerking onder “Combinatieverpakking (glas, porselein of aardewerk)” .

Composiet-IBC met binnenrecipiént uit kunststof’, een IBC bestaande uit een raamwerk in de
vorm van een stijf uitwendig omhulsel, dat een binnenrecipiént uit kunststof omsluit, en uit
bedrijfsuitrusting en andere structuuruitrusting. Ze worden dusdanig gebouwd dat het uitwendig
omhulsel en het binnenrecipiént in geassembleerde toestand een onverbrekelijke eenheid vormen die
als dusdanig gevuld, opgeslagen, vervoerd en geledigd wordt.

Opmerking: Wanneer het woord “kunststof’ wordt gebruikt met betrekking tot de binnenrecipiénten van composiet-
IBC’s, omvat het ook andere gepolymeriseerde materialen zoals rubber.

Conformiteitsborging (radioactieve stoffen). een systematisch programma van maatregelen, dat door
een bevoegde autoriteit toegepast wordt met het doel te garanderen dat de voorschriften van het ADN
in de praktijk in acht worden genomen;

Container: een vervoermiddel (laadkist of dergelijke constructie),

- van permanente aard en derhalve stevig genoeg voor herhaald gebruik,

- speciaal gebouwd om het vervoer van goederen, zonder overlading van de inhoud, door een of
meer vervoerswijzen te vergemakkelijken,

- voorzien van inrichtingen die de behandeling en de vastzetting vergemakkelijken, met name bij
het overladen van het ene vervoermiddel op het andere,

- dat zodanig ontworpen is, dat het vullen en legen wordt vergemakkelijkt. (Zie ook “Gesloten
container’, “Grote container’, “Kleine container”, “Met dekzeil uitgeruste container” en “Open
container”)

Een wissellaadbak is een container die volgens de Europese norm EN 283 (versie van 1991) de volgende

bijzonderheden vertoont:

- hij is wat betreft sterkte van de constructie alleen geschikt voor het vervoer met wagens of
voertuigen over land of met veerboten;

- hijis niet stapelbaar,

- hij kan met middelen die zich aan boord van voertuigen bevinden op steunen worden geplaatst en
daarvan weer worden weggenomen.

Opmerking: Onder de definitie “container” vallen noch gewone verpakkingen, noch IBC’s, noch tankcontainers

noch voertuigen.

Controletemperatuur. de maximumtemperatuur waarbij het organische peroxide of de zelfontledende stof
veilig vervoerd kan worden;

Cryo-houder: een verplaatsbaar drukhouder met warmte-isolerende bescherming voor sterk gekoelde
vlioeibaar gemaakte gassen met een waterinhoud van ten hoogste 1000 liter; (zie ook Open Cryo-
houder)

CSC : Internationale Overeenkomst voor Veilige Containers (“International Convention for Safe
Containers”) (Genéve, 1972) zoals gewijzigd, uitgegeven door de Internationale Maritieme Organisatie
(IMO) te Londen.
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Deflagratie. een explosie, die zich, met een snelheid lager dan de geluidssnelheid, voortplant (zie EN
1127-1:1997),

Detonatie. een explosie, die zich, met een snelheid hoger dan de geluidssnelheid, voortplant,
gekenmerkt dor een drukgolf (zie EN 1127-1:1997);

Dichtheid: de dichtheid wordt aangegeven in kg/m®. Bij de weergave wordt slechts het getal genoemd;

Dienstruimte: een gedurende het in bedrijf zijn betreedbare ruimte, die noch tot de woning noch tot de
tanks behoort, met uitzondering van de voor- en achterpiek, voor zover in deze voor- en achterpiek
geen machine-installaties zijn ingebouwd;

Dierlijke stoffen: karkassen van dieren, lichaamsdelen van dieren of dierenvoedsel van dierlijke
oorsprong

Doos: (zie Kist;)

Drukhouder. een verzamelterm die flessen, grote cilinders, drukvaten, gesloten cryo-houders,
opslagsystemen met metaalhydride en flessenbatterijen omvat;

Drukken: de diverse op ladingtanks betrekking hebbende drukken (bijv. bedrijfsdruk, openingsdruk van het
snelafblaasventiel, beproevingsdruk) worden in kPa (bar) overdruk aangegeven, de dampspanning van de
stoffen echter in kPa (bar) absolute druk;

Druktank: een ladingtank die voor een bedrijfsdruk > 400 kPa (4 bar) ontworpen en toegelaten is;

Drukvat. een gelaste verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van meer dan 150 liter en niet meer
dan 1.000 liter (bijv. cilindervormige houders met rolbanden, bolvormige houders op sleden);

Duurbrand.: gelijkmatig branden tijdens een onbeperkte tijd (zie EN 12 874:1999);

EN (-Norm): door de Europese Normcommissie (CEN, Avenue Mamix 17, B-1000 Brussel)
gepubliceerde Europese norm;

EG-Richtlijn: door de bevoegde instellingen van de Europese Gemeenschap vastgelegde bepalingen,
die met betrekking tot het te bereiken resultaat bindend zijn voor elke geadresseerde Lidstaat, maar
waarvan de keuze van vorm en methoden wordt overgelaten aan de nationale autoriteiten;

Erkend veilige elektrische inrichting. een elektrische inrichting, die door de bevoegde autoriteit ten
aanzien van zijn bedrijfszekerheid in een explosieve atmosfeer beproefd en toegelaten is, bijv.
- intrinsiekveilige inrichting;
- inrichting in een explosieveilige omhulling;
- inrichting in overdruk omhulling;
- inrichting met zandvulling;
- ingegoten inrichting;
- inrichting van verhoogde veiligheid;
Opmerking: Beperkt explosieveilige elektrische inrichtingen vallen niet onder deze definitie;

Evenwichtsdruk: de druk van de inhoud een drukvat bij temperatuur- en diffusie-evenwicht;

Exclusief gebruik voor het vervoer van stoffen van de klasse 7, verstaat men het gebruik door slechts
één afzender van een voertuig of van een grote container, waarvoor alle initiéle, intermediaire en finale
laad- en losoperaties uitgevoerd worden in overeenstemming met de instructies van de afzender of van
de bestemmeling ;

Exploitant van een tankcontainer of transporttank: de onderneming op naam waarvan de
tankcontainer of de transporttank is geregistreerd of anderszins ten vervoer is toegelaten;

Explosie: plotselinge oxidatie- of slifingsreactie met het oplopen van de temperatuur, de druk of beiden
tegelijkertijd (zie EN 1127-1:1997);

Explosiegevaarlijke plaats. explosiegevaarlijke plaatsen zijn plaatsen waar een zodanige explosieve
atmosfeer kan voorkomen dat speciale voorzorgsmaatregelen vereist zijn voor de bescherming van de
gezondheid en de veiligheid van de betrokken personen (zie Richtlijn 1999/92/EG);

Explosiegroep: indeling van de brandbare gassen en dampen naar hun vonkdoorslag-mogelijkheid door
spleten volgens vastgelegde voorwaarden en/of volgens de minimum ontstekingsstroom verhouding
(zie | E C-publicatie 79 en EN 50 014 (1994));

Explosieve atmosfeer. een mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen of
nevel onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt op het
gehele niet verbrande mengsel (zie EN 1127-1:1997);
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Fles (cilinder): een verplaatsbaar drukhouder met een inhoud van niet meer dan 150 liter ;

Flessenbatterij (cilinderpakket): een verzameling van flessen die aan elkaar zijn bevestigd en
onderling door een verzamelleiding zijn verbonden en die als ondeelbare eenheid wordt vervoerd. De
totale waterinhoud mag niet meer bedragen dan 3000 liter, met uitzondering van batterijen bestemd
voor het vervoer van giftige gassen van Klasse 2 (de groepen beginnend met de letter “T”
overeenkomstig 2.2.2.1.3) die moeten worden beperkt tot 1000 liter waterinhoud,;

Gas: een stof die
a) bij 50 °C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar), of
b) bij 20 °C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is;

Gascontainer met verscheidene elementen (“multiple element gas container”, MEGC).
een hulpmiddel bij het vervoer, dat bestaat uit elementen die door een verzamelleiding met elkaar zijn
verbonden en die duurzaam in een raamwerk zijn gemonteerd. Als elementen van een gascontainer
met verscheidene elementen worden beschouwd flessen, grote cilinders, drukvaten en
flessenbatterijen, alsmede tanks met een inhoud van meer dan 450 liter voor gassen als gedefinieerd
in2.221.1,

Opmerking: VVoor UN-MEGC's, zie Hoofdstuk 6.7 van het ADR.

Gasafvoerleiding: een leiding, die een ladingtank tijdens het laden met de walinstallatie verbindt, die
voorzien is van veiligheidsventielen ter voorkoming van ontoelaatbare over- en onderdrukken in de
ladingtank en die bestemd is voor de afvoer van gassen en dampen naar de walinstalatie;

Gasdetectie-installatie. een vast ingebouwde installatie, waarmee tijdig van belang zijnde concentraties
van uit de lading komende brandbare gassen onder de onderste explosiegrens gemeten en gealarmeerd
kunnen worden;

Gasdetectiemeter. een apparaat, waarmee van belang zijnde concentraties van vanuit de lading komende
brandbare gassen onder de onderste explosiegrens kunnen worden gemeten en die de aanwezigheid van
grotere concentraties ondubbelzinnig aantoont. Gasdetectiemeters kunnen zowel als individuele
meter als ook als combinatiemeter voor het meten van brandbare gassen en zuurstof zijn uitgevoerd. Het
apparaat moet zo zijn uitgevoerd dat ook metingen mogelijk zijn zonder de ruimte, waarin moet worden
gemeten, te betreden. Gasdetectiemeters moeten voldoen aan de Europese Richtlijn 94/9/EG;

Gaspatroon: (zie Houder, klein, met gas);

Gaspendelleiding: een leiding van de walinstallatie, die tijdens het lossen met de gasverzamel- of
gasafvoerleiding van het schip wordt verbonden en die zodanig is uitgevoerd, dat het schip tegen
detonatie en vlamdoorslag vanuit de wal is beschermd;

Gassen: gassen en dampen,

Gasterugvoerleiding: een leiding van de walinstallatie, die tijdens het laden met de gasverzamel- of
gasafvoerleiding van het schip wordt verbonden en die zodanig is uitgevoerd, dat het schip tegen
detonatie en vlamdoorslag vanuit de wal is beschermd;

Gasverzamelleiding. een leiding, die twee of meer ladingtanks met elkaar verbindt, die voorzien is van
veiligheidsventielen ter voorkoming van ontoelaatbare over- en onderdrukken in de ladingtanks en die
bestemd is voor de afvoer van gassen en dampen naar de walinstalatie;

Geadresseerde: de geadresseerde volgens de vervoersovereenkomst. Indien de geadresseerde
volgens de bepalingen van de vervoersovereenkomst een derde aanwijst, dan geldt deze derde als
geadresseerde in de zin van het ADN. Indien het vervoer plaats vindt zonder vervoersovereenkomst,
dan is de geadresseerde de onderneming die de gevaarlijke goederen bij aankomst in ontvangst
neemt;

Gereconstrueerde grote verpakking: (zie grote verpakking);
Gesloten container, (zie “container”) ;

Gesloten voertuig: een voertuig, waarvan de carrosserie een afsluitbare laadruimte omvat;

Gevaarlijke goederen: stoffen voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADN is verboden of
slechts onder de daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan;
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Gevaarlijke reactie:
a) een verbranding en/of een aanmerkelijke warmteontwikkeling;
b) de ontwikkeling van brandbare, verstikkende, oxiderende, en/of giftige gassen;
¢) de vorming van bijtende stoffen;
d) de vorming van instabiele stoffen; of
e) een gevaarlijke drukverhoging (alleen voor tanks en ladingtanks).

GHS: de derde herziene uitgave van het “Globally Harmonised System of Classification and Labelling of
Chemicals”, gepubliceerd door de Verenigde Naties als document ST/SG/AC.10/30/Rev.3 ;

Giftigheidsmeter. een apparaat, waarmee iedere van belang zijnde concentratie van vanuit de lading
komende giftige gassen gemeten kan worden. Het apparaat moet zo zijn uitgevoerd dat ook metingen
mogelijk zijn zonder de ruimte, waarin moet worden gemeten, te betreden;

Grootste inhoud. grootste binnenvolume van houders of verpakkingen, met inbegrip van grote
verpakkingen en IBC's, uitgedrukt in m? of liters;

Grootste netto massa. de grootste netto massa van de inhoud van een enkele verpakking of de grootste
gezamenlijke massa van de binnenverpakkingen en hun inhoud, uitgedrukt in kg;

Grootste toelaatbare belading (voor flexibele IBC's). de grootste netto massa, waarvoor de IBC is
ontworpen en voor het vervoer waarvan de IBC is toegelaten;

Grootste toelaatbare bruto massa:
a) (voor alle categorieén IBC's met uitzondering van flexibele IBC's): de som van de massa van de
IBC en de totale bedrijfs- of constructieve uitrusting en de grootste netto massa;
b) (voor tanks): de som van de eigen massa van de tank en de hoogste voor het vervoer toegelaten
massa van de lading.
Opmerking: Voor transporttanks, zie 6.7 van het ADR.

Grote cilinder ("tube") (Klasse 2). een naadloos, verplaatsbaar drukhouder met een waterinhoud van
meer dan 150 liter en niet meer dan 3 000 liter;
Grote container: (zie “container”) ;

Grote verpakking. een verpakking die bestaat uit een buitenverpakking die voorwerpen of
binnenverpakkingen bevat en die:
a) ontworpen is voor behandeling met mechanische hulpmiddelen en
b) een netto massa van meer dan 400 kg of een inhoud van meer dan 450 liter, maar een inhoud

van ten hoogste 3,0 m° heeft;

Gereconstrueerde grote verpakking: een metalen of stijve kunststoffen grote verpakking die:
a) ontworpen is als een UN type van een niet UN type; of
b) getransformeerd is van een UN ontwerp type tot een ander UN ontwerp type;
Gereconstreerde grote verpakkingen zijn aan dezelfde voorschriften van het ADR onderworpen die
gelden voor nieuwe grote verpakkingen van hetzelfde type (zie ook definitie constructietype in 6.6.5.1.2
van het ADR)

Hergebruikte grote verpakking: een grote verpakking een grote verpakking die opnieuw moet
worden gevuld en die is onderzocht en vrij bevonden van gebreken die het vermogen beinvioeden om
de prestatiebeproevingen te doorstaan; deze definitie omvat die grote verpakkingen die opnieuw
worden gevuld met dezelfde of gelijksoortige verenigbare inhoud en die binnen distributieketens
worden vervoerd onder controle van de afzender van het product;

Omgebouwde grote verpakking: een grote verpakking van metaal of stijve kunststof die:
a) uitgaande van een niet-UN-type wordt vervaardigd als een UN-type, of:
b) wordt omgebouwd van een UN-constructietype in een ander UN-constructietype.
Omgebouwde grote verpakkingen zijn onderworpen aan dezelfde voorschriften van het ADR, die van
toepassing zijn op nieuwe grote verpakkingen van hetzelfde type (zie ook de definitie van
constructietype in 6.6.5.1.2 van het ADR).”
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Handboek van testen en criteria, de vijfde herziene uitgave van de ‘Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria”, gepubliceerd door de Verenigde Naties
(ST/SG/AC.10/11/Rev.5);
Hermetisch gesloten tank: een tank ten behoeve van het vervoer van vioeistoffen met een
berekeningsdruk van ten minste 4 bar of ten behoeve van het vervoer van vaste (poedervormige of
korrelvormige) stoffen met de een of andere berekeningsdruk, wiens openingen volledig gesloten zijn
en die
- niet met veiligheidsventielen, breekplaten, gelijksoortige veiligheidsinrichtingen of vacuimkleppen
of beluchtingskleppen met geforceerde bediening is uitgerust of

- niet met veiligheidsventielen, breekplaten of gelijksoortige veiligheidsinrichtingen, maar met
vaculmventielen of beluchtingskleppen met geforceerde bediening is uitgerust, die aan 6.8.2.2.3
van het ADR voldoen; of

- met veiligheidsventielen, waarvoor overeenkomstig 6.8.2.2.10 van het ADR een breekplaat is
aangebracht, echter niet met vacuimkleppen of beluchtingskleppen met geforceerde bediening is
uitgerust, of

- met veiligheidsventielen, waarvoor overeenkomstig 6.8.2.2.10 van het ADR een breekplaat is
aangebracht, en met vacuimkleppen of beluchtingskleppen met geforceerde bediening is uitgerust,
die aan 6.8.2.2.3 van het ADR voldoen.

Hergebruikte Grote Verpakking : (zie Grote Verpakking),

Hoogste klasse: een schip wordt in de hoogste klasse ingedeeld, indien:

- de scheepsromp inclusief de roer- en de stuurmachine-installatie evenals de ankers en kettingen
voldoen aan de voorschriften van een erkend classificatiebureau en onder hun toezicht gebouwd
en beproefd zijn;

- de voortstuwingsinstallatie evenals de voor het vaarbedrijf noodzakelijke hulpmachines en
werktuigbouwkundige- en elektrische inrichtingen volgens de voorschriften van dit classificatiebureau
samengesteld en beproefd zijn, de inbouw ervan onder toezicht van het classificatiebureau is
uitgevoerd en de totale installatie na de inbouw door hen met goed gevolg is beproefd;

Hoogste normale bedrijfsdruk” voor het vervoer van stoffen van de klasse 7, de maximale druk
boven de atmosferische druk op gemiddeld zeeniveau, die zich binnenin de borghouder in de loop van
één jaar zou vormen onder de voorwaarden van temperatuur en blootstelling aan zonnestralen die
overeenkomen met de omgevingsvoorwaarden tijdens het vervoer, en dit zonder beluchting, afkoeling
van buitenaf met behulp van een hulpsysteem of tijdens het vervoer voorgeschreven handelingen.

Houder: een omhulsel, bestemd om stoffen of voorwerpen op te nemen en te bevatten met inbegrip van
alle sluitingsmiddelen. Reservoirs vallen niet onder deze definitie. (Zie ook Binnenhouder, Cryo-houder,
Drukhouder, Gaspatroon en Stijve binnenhouder)

Opmerking: Houders voor gassen van Klasse 2 Zijn flessen, grote cilinders, drukvaten, cryo-houders en
flessenbatterijen.

Houder (voor Klasse 1): als binnen- en tussenverpakkingen gebruikte kisten of dozen, flessen, blikken,
vaten, potten en tubes, met inbegrip van elk soort van afsluitinrichting;

Houder, klein, met gas (gaspatroon): een niet hervulbare houder die voldoet aan de voorschriften van
afdeling 6.2.6 van het ADR, die een gas of gasmengsel onder druk bevat. Hij kan zijn voorzien van een
afsluitventiel;

Houder voor restproducten : een tank, een intermediate bulk container (IBC), een tankcontainer of
een transporttank bedoeld om restlading, waswater, ladingrestanten of slops die geschikt zijn voor
verpomping te verzamelen ;

Houder voor slops: een stalen vat bedoeld om slops te verzamelen die niet geschikt zijn voor
verpomping ;

Huis van een vlamkerende inrichting: het deel van een vlamkerende inrichting dat als hoofddoel
heeft een geschikte behuizing voor het vlamkerend rooster te vormen en een mechanische verbinding
met andere systemen mogelijk te maken;
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IAEA: |Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA, Postbus 100, A-1400 Wenen);

ICAO: International Civil Aviation Organization (Internationale Burgerluchtvaart Organisatie) (ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada

ICAO-TI. (Zie Technische instructies van de ICAO),

IBC (“Intermediate Bulk Container”): een stijve of flexibele, verplaatsbare verpakking die niet in
Hoofdstuk 6.1 van het ADR is genoemd en die:
a) een inhoud heeft van
i) ten hoogste 3,0 m> voor vaste stoffen en vioeistoffen van de verpakkingsgroepen Il en llI;

ii) ten hoogste 1,5 m> voor vaste stoffen van verpakkingsgroep |, verpakt in flexibele IBC's, IBC's
van stijve kunststof, combinatie-IBC's, kartonnen IBC's of houten IBC's;

iii) ten hoogste 3,0 m?’ voor vaste stoffen van verpakkingsgroep I, verpakt in metalen IBC's;
iv) ten hoogste 3,0 m® voor radioactieve stoffen van klasse 7,

b) ontworpen is voor behandeling met mechanische hulpmiddelen;
c) de belastingen bij de behandeling en het vervoer kan doorstaan, zoals deze door beproevingen
volgens hoofdstuk 6.5 van het ADR vastgesteld

Opmerking 1: Transporttanks of tankcontainers, die voldoen aan de voorschriften van 6.7 of 6.8 van
het ADR worden niet als IBC’s beschouwd.

Opmerking 2: IBC’s, die voldoen aan de voorschriften van 6.5 van het ADR, worden niet als
containers in de zin van het ADR beschouwd.

IEC: International Electrotechnical Commission;

IMDG Code: “International Maritime Dangerous Goods Code”, uitvoeringsbepalingen voor Hoofdstuk VI,
deel A van het Internationale Verdrag voor de Veiligheid van Mensenlevens op Zee van 1974
(SOLAS-verdrag), uitgegeven door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) te London;

IMO: International Maritime Organization (Internationale Maritieme Organisatie) (IMO, 4 Albert
Embankment, London SE1 7SR, Groot-Brittanie)

Internationale Regelingen: (Zie ADR, ICAO-TI, IMDG Code of RID);

ISO(-Normy): door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO, 1 Rue de Varembé, CH-1204
Genéve 20) gepubliceerde internationale norm;

Jerrycan: een verpakking van metaal of kunststof met een rechthoekige of veelhoekige doorsnede, voorzien
van één of meer openingen;

Kartonnen IBC: een IBC bestaande uit een verpakkingslichaam van karton met of zonder gescheiden
deksel of bodem, zonodig voorzien van een binnenzak (maar geen binnenverpakkingen), alsmede uit
de bijbehorende bedrijfsuitrusting en constructieve uitrusting;

Kist (doos): een verpakking met rechthoekige of veelhoekige dichte wanden, van metaal, hout,
gelamineerd hout, houtvezelmateriaal, karton, kunststof of van een ander geschikt materiaal. Teneinde
de behandeling of het openen te vergemakkelijken, of om te voldoen aan de classificatiecriteria mogen
kleine openingen zijn aangebracht, voor zover de ongeschonden staat van de verpakking gedurende
het vervoer hierdoor niet wordt aangetast;

Kleine container: (zie ‘Container’);

Kofferdam: (indien explosiebescherming wordt vereist, vergelijkbaar zone 1) een dwarsscheeps liggende
afdeling van het schip die door waterdichte schotten wordt begrensd en die geinspecteerd kan worden. De
kofferdam moet het gehele opperviak van de eindschotten van de ladingtanks beslaan. Het van de
ladingzone afgewende schot moet van scheepshuid tot scheepshuid en van scheepsbodem tot dek in één
spantvlak zijn aangebracht;

Korf: een buitenverpakking met een opengewerkt opperviak;

Kritieke temperatuur: de temperatuur waarbij noodmaatregelen in werking moeten treden, indien de
temperatuur niet meer beheerst wordt;
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Kritische temperatuur: de temperatuur, waarboven de stof niet in vioeibare toestand kan bestaan;

Kwaliteitsborging: een systematisch controle- en inspectieprogramma, dat door iedere betrokken
organisatie of instantie toegepast wordt met het doel te garanderen dat de in het ADN voorgeschreven
veiligheidsvoorschriften in de praktijk in acht worden genomen;

Laad- en losleidingen:: alle leidingen waarin zich vioeibare- of gasvormige lading kan bevinden, inclusief
de bijbehorende pompen, filters en afsluitinrichtingen;

Laadruim:(indien explosiebescherming wordt vereist, vergelijkbaar zone 1) een naar voor en achter door
schotten begrensd, open of door middel van luiken gesloten deel van het schip, dat voor het vervoer
van goederen in colli of losgestort is bestemd. De bovenste begrenzing van het laadruim is de
bovenzijde van de denneboom. Lading, die boven de denneboom uitsteekt, geldt als zijnde aan dek
gestuwd.

Laadruim (toestand):
- gelost :leeg, maar nog ladingrestanten aanwezig
- leeg : zonder ladingrestanten (uitgeveegd)

Ladingrestanten: vioceibare lading, die niet uit de ladingtank of de ladingleidingen verwijderd kan worden
door het nalenssysteem;

Ladingtank (toestand).
- gelost: leeg, maar nog ladingrestanten aanwezig
- leeg : droog, maar niet gasvrij

- gasvrij  geen aanwijsbare concentratie van gevaarlijke gassen of dampen aanwezig;

Ladingtank:( indien explosiebescherming wordt vereist, vergelijkbaar zone 0) : een met het schip vast
verbonden tank, die bestemd is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, waarvan de wanden hetzij door
de scheepsromp zelf, hetzij door van de scheepsromp onathankelijke wanden zijn gevormd,;

Ladingtank (onafhankelijk). (indien explosiebescherming wordt vereist, vergelijkbaar zone 0) : een van
de scheepscontructie onafhankelijke, maar vast ingebouwde ladingtank;

Ladingtankruimte: (indien explosiebescherming wordt vereist, vergelijkbaar zone 1) : een naar voor en
achter door waterdichte schotten begrensd, gesloten deel van het schip, hetwelk slechts bestemd is voor
opname van onafhankelijke ladingtanks;

Ladingverwarmingsmogelijkheid: een inrichting voor het verwarmen van ladingen in ladingtanks
met behulp van een verwarmingsmedium. De verwarming van het verwarmingsmedium kan met behulp
van een verwarmingsketel aan boord van het tankschip — ladingverwarmingsinstallatie als bedoeld in
9.3.2.42 0f 9.3.3.42 — of vanaf de wal geschieden;

Ladingzone: het geheel der volgende ruimten (zie navolgende schets):
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onderdeks gelegen ladingzone: de ruimte, gelegen tussen twee verticale vlakken loodrecht op het
langsscheepse viak van het schip, die de ladingtanks, de ladingtankruimte, de kofferdammen, de zijtanks
en de dubbele bodems omvat, waarbij deze viakken in de regel samenvallen met de uiterste
kofferdamschotten of met de schotten die de ladingtankruimte begrenzen. De snijliin met het dek wordt
"dekgrens van de onderdeks gelegen ladingzone" genoemd.

hoofdgedeelte van de bovendeks gelegen ladingzone:(vergelijkbaar zone 1) : de ruimte, die begrensd is:

- zijdelings door de verlenging van de scheepshuid gerekend vanaf het dek naar boven,

- door vlakken aan voor en achterzijde, die onder een hoek van 45° naar de ladingzone hellen en door
de "dekgrens van de onderdeks gelegen ladingzone" lopen,

- in de hoogte tot 3,00 m boven dek;

aansluitend gedeelte van de bovendeks gelegen ladingzone:(vergelijkbaar zone 1): de ruimte, die
gevormd wordt door de in het hoofdgedeelte van de bovendeks gelegen ladingzone niet inbegrepen
bolsegmenten met een straal van 1,00 m rond de ventilatie-openingen van de kofferdammen en de
onderdeks, in de ladingzone, gelegen dienstruimten en met een straal van 2,00 m rond de ventilatie-
openingen van de ladingtanks;

Lekveiligheidsplan: het lekveiligheidsplan bevat de aan de stabiliteitsberekening ten grondslag liggende
waterdichte indeling, de maatregelen ten behoeve van het opheffen van een door het binnendringen van
water veroorzaakte slagzij alsmede alle afsluitinrichtingen die tijdens de vaart gesloten moeten worden
gehouden;

Lichte metalen verpakking. een verpakking met cirkelvormige, elliptische, rechthoekige of
veelhoekige doorsnede (ook kegelvormig), alsmede een verpakking met een kegelvormig bovenstuk of
in de vorm van een emmer, vervaardigd van metaal met een wanddikte van minder dan 0,5 mm (bijv.
blik), met platte of gewelfde bodem, en voorzien van één of meer openingen en niet vallend onder de
definities gegeven voor vaten en jerrycans;

Los gestort vervoer. (zie Vervoer als los gestort goed),

Losser: de onderneming die

a) een container, bulkcontainer, MEGC, tankcontainer of transporttank van een voertuig afneemt ; of

b) verpakte gevaarlijke stoffen, kleine containers of mobiele tanks uit of van een voertuig of een
container aflaadt ;

¢) gevaarlijke stoffen lost uit een ladingtank, tank (tankvoertuig, afneembare tank, mobiele tank, of
tankcontainer) of uit een batterijvoertuig, MEMU of MEGC of uit een voertuig, een grote container of
een kleine container voor het vervoer van losgestorte goederen of uit een bulkcontainer ;

d) een voertuig of een wagon lost van een schip

Massa van een collo: indien niet anders is bepaald, de bruto massa van het collo. De massa van
containers of tanks, die bij het vervoer van goederen worden gebruikt, is niet in de bruto massa begrepen;

MEGC: (zie Gascontainer met verscheidene elementen;)

MEMU : (zie “mobiele fabricage-eenheid van ontplofbare stoffen)

Metaalhydride opslag systeem: een enkelvoudig compleet opslag systeem van waterstof, inclusief
een reservoir, metaal-hydride, drukontspanningssysteem, afsluiter, de bedrijfsuitrusting en de interne
componenten gebruikt voor het vervoer van waterstof alleen

Met dekzeil uitgeruste container: een open container die ter bescherming van de lading met een
dekzeil is uitgerust;

Met dekzeil uitgerust voertuig. een open voertuig die ter bescherming van de lading met een
dekzeil is uitgerust;

Moeilijk ontvlambaar: een materiaal dat zelf of waarvan ten minste het opperviak moeilijk
ontbrandbaar is en dat het uitbreiden van een brand op adequate wijze beperkt. Als testprocedures
voor het vaststellen van het moeilijk ontvlambaar zijn worden de IMO Resolutie A.653(16) of
gelijkwaardige voorschriften vaan één van de verdragstaten,;

Mobiele fabricage-eenheid van ontplofbare stoffen (MEMU) ', een eenheid, of een voertuig met
daarop een eenheid gemonteerd, voor de fabricage van ontplofbare stoffen uit gevaarlijke goederen die
geen ontplofbare stoffen zijn en hun lading in de mijnschachten. De eenheid bestaat uit verscheidene
tanks en containers voor losgestort vervoer, uit uitrusting voor de fabricage van ontplofbare stoffen en
uit pompen met hun toebehoren. Een MEMU kan speciale compartimenten omvatten voor verpakte
ontplofbare stoffen.

1 «

MEMU’ is de afkorting van de Engelse term “Mobile Explosives Manufacturing Unit’.
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OPMERKING : Zelfs wanneer de definitie van een MEMU de woorden “voor de fabricage van
ontplofbare stoffen uit gevaariijke goederen die geen ontplofbare stoffen zijn en hun lading in de
mijnschachten” omvat, zijn de voorschriften voor de MEMU'’s slechts van toepassing op het vervoer en
niet op de fabricage van ontplofbare stoffen of op de lading van ontplofbare stoffen in de
mijnschachten.

Monstername-inrichting (gesioten). een monstername-inrichting, die door de ladingtankwand of de laad-
of losleiding wordt gevoerd, doch deel van een gesloten systeem is, en zodanig is uitgevoerd, dat tijdens
het nemen van monsters geen gassen of vloeistoffen naar buiten kunnen treden. De inrichting moet van
een door de bevoegde autoriteit voor het beocogde doel goedgekeurd type zijn;

Monstername-inrichting (deels gesloten). een monstername-inrichting, die door de ladingtankwand of
de laad- of losleiding wordt gevoerd, doch deel van een gesloten systeem is, en zodanig is uitgevoerd, dat
tijidens het nemen van monsters slechts een geringe hoeveelheid gasvormige of vloeibare lading in de
atmosfeer komt. Indien zij niet wordt gebruikt moet de inrichting volledig gesloten zijn. De inrichting
moet van een door de bevoegde autoriteit voor het beoogde doel goedgekeurd type zijn;

Monstername-opening. een opening met een diameter van ten hoogste 0,30 m. Zij moet zijn voorzien
van een vlamkerend rooster dat een duurbrand kan weerstaan en zo zijn uitgevoerd dat de openingsduur
zo kort mogelijk is en het vlamkerend rooster niet zonder invioed van buitenaf open kan blijven. Het
vlamkerend rooster moet van een door de bevoegde autoriteit voor het beoogde doel goedgekeurd
type zijn;

Motor met brandstofcel inrichting die wordt gebruikt om materieel aan te drijven en die bestaat uit
een brandstofcel en de bijbehorende brandstoftoevoer, ofwel een onderdeel daarvan, dan wel
gescheiden van de brandstofcel, en die alle toebehoren omvat om te voldoen aan het functioneren
ervan ;

Multilaterale overeenkomst (zie ‘overeenkomst’)

Nalenssysteem (efficiént stripping): een systeem volgens Bijlage Il van CDNI voor het zoveel als
mogelijk ledigen van de ladingtanks en het strippen van de laad- en losleidingen tot op de niet lensbare
overblijfsels van de lading;

N.E.G.-positie (niet elders genoemde positie): een verzamelaanduiding, waaronder stoffen, mengsels,
oplossingen of voorwerpen kunnen worden ingedeeld, die
a) in 3.2, Tabel A niet met name zijn genoemd, en
b) chemische, fysische enfof gevaarseigenschappen bezitten, die overeenkomen met de Klasse, de
classificatiecode, de verpakkingsgroep en de benaming van de n.e.g. - positie;

Nominale inhoud van de houder. het nominale volume in liters van de gevaarlijke stof in de houder.
Voor flessen met samengeperste gassen moet de nominale inhoud overeenkomen met de waterinhoud
van de fles;

Offshore-Bulkcontainer: een container voor los gestorte goederen, die speciaal voor het herhaaldelijk
gebruik voor het vervoer van gevaarlijke goederen van, naar en tussen buitengaatse (offshore-)
inrichtingen is ontworpen. Een offshore-bulkcontainer wordt overeenkomstig de Richtlijnen voor de
toelating van op open zee ingezette offshore-containers, die door de Internationale Maritieme
Organisatie (IMO) in document MSC/Circ. 860 vastgelegd zijn, geconstrueerd en gebouwd.

Omgebouwde grote verpakking: zie Grote verpakking ;

Onbeschermd licht: een licht, dat gemaakt wordt door een vlam, en niet door een explosieveilig omhulsel
is omsloten;

Onderdrukventiel. een door druk automatisch werkende veerbelaste inrichting ter bescherming van de
ladingtank tegen een ontoelaatbare inwendige onderdruk:
Opmerking: /n het ADR worden dergelijke inrichtingen ter bescherming van tanks vacutimklep genoemd.

Onderneming. elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon met of zonder winstoogmerk, elke vereniging
of groep van personen zonder rechtspersoonlijkheid en met of zonder winstoogmerk, alsmede elk
onder de overheid ressorterend lichaam, ongeacht of het een eigen rechtspersoonlijkheid bezit of
afhankelijk is van een autoriteit met rechtpersoonlijkheid;

Onderricht. : het aanleren van een vaardigheid en het bijorengen hoe iets gedaan en hoe gehandeld moet
worden, die binnen het bedrijf door het eigen personeel gegeven kan worden;
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Onderzoeksinstantie: een door de bevoegde autoriteit goedgekeurde, onafhankelijke instantie voor
onderzoek en beproeving;

Ontstekingsbeschermingssoorten:
- EEx (d) : explosieveilige omhulling (EN 50 018);
(e) :verhoogde veiligheid (EN 50 019);
(ia) en EEXx (ib) : intrinsiekveilige stroomkring (EN 50 020);
- EEx (m) :ingegoten omhulling (EN 50 028);
(p) :overdruk omhulling (EN 50 016);
- EEx (q) :zandvulling (EN 50 017);
- (zie IEC-Publikatie 79 en EN 50 014 (1994))

Ontstekingstemperatuur. (zie EN 1127-1, Nr. 3.31) (....)) de onder voorgeschreven
beproevingsvoorwaarden verkregen laagste temperatuur van een heet oppervlak, waarbij de ontsteking
van een brandbare stof als gas/lucht- of damp/lucht-mengsel aanvangt;

Ontwerpdruk: de druk op basis waarvan de ladingtank of de restladingtank ontworpen en gebouwd is.

Ontwerponderdruk: de onderdruk, op basis waarvan de ladingtank of de restladingtank ontworpen of
gebouwd is;

Openingsdruk: de druk conform 3.2, Tabel C, waarbij het snelafblaasventiel zich opent. Bij druktanks
komt de openingsdruk van het veiligheidsventiel overeen met de door de bevoegde autoriteit of een
erkend classificatiebureau vastgestelde voorschriften;

Open container, een container met open dak of een platte container,

Open Cryo-houder. een verplaatsbaar drukhouder met warmte-isolerende bescherming voor sterk
gekoelde vioeibaar gemaakte gassen op atmosfeerdruk gehouden door het continue aflaten van de
dampen;

Open voertuig: een voertuig, waarvan de laadbak geen opbouw heeft of slechts is voorzien van
schotten aan de zijkanten en de achterkant;

Opslagsysteem met metaalhydride: een enkelvoudig volledig opslagsysteem voor waterstof, met
inbegrip van een houder, metaalhydride, drukontlastingsinrichting, afsluiter, bedieningsuitrusting en
inwendige bestanddelen, alleen gebruikt voor het vervoer van waterstof ;”

Opleiding: Scholing, cursussen of leergangen, die door een door de bevoegde autoriteit erkende
instelling worden gegeven;

OTIF: Zwischenstaatliche Organisation fir den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF,
Gryphenhibeliweg 30, CH-3006 Bern, Zwitserland),

Opsluitingssysteem , voor het vervoer van stoffen van de klasse 7, verstaat men de door de ontwerper
gespecificeerde en door de bevoegde overheid goedgekeurde assemblage van splijtstoffen en
verpakkingsbestanddelen om de criticaliteitsveiligheid te waarborgen ;

Overdrukventiel. een door druk automatisch werkende veerbelaste inrichting ter bescherming van de
ladingtank tegen een ontoelaatbare inwendige overdruk;

Overeenkomst

Mulitlaterale overeenkomst voor het vervoer van klasse 7 goederen betekent de toelating van het
model van collo door de bevoegde overheid van het land van oorsprong en door de bevoegde
overheid waardoor of waarheen de verzending wordt verstuurd. De term ,waardoor* of ,waarheen® sluit
,waarover* uit, dit betekent dat de toelatingen and meldingen niet van toepassing zijn voor een land
waarover het vervoer van radioactieve stoffen met een vliegtuig plaats vindt, op voorwaarde dat geen
tussenstop voorzien is in dat land.

Unilaterale overeenkomst voor het vervoer van klasse 7 goederen betekent de toelating van het
model van collo door de bevoegde overheid van het land van oorsprong enkel. Indien het land van
oorsprong geen verdragspartij van het ADN is, dan is de toelating vereist door de bevoegde overheid
van het eerste verdragsland van het ADN aangedaan door de verzending (zie 6.4.22.6 van het ADR).

Oververpakking: een omhulling die in het geval van klasse 7 gebruikt wordt door één enkele afzender
met het doel om één of meer dan één colli te bevatten en een eenheid te vormen die tijdens het
vervoer gemakkelijker kan worden behandeld en gestuwd. Voorbeelden van oververpakkingen zijn:

a) een laadplateau, zoals een pallet waarop meerdere colli worden geplaatst of gestapeld en die door
banden van kunststof, krimp- of rekfolie of andere geschikte middelen worden vastgezet, of
b) een beschermende buitenverpakking zoals een kist of een krat;
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Pompkamer.( indien explosiebescherming wordt vereist, vergelijkbaar zone 1): een dienstruimte
waarin de laad-, los- en de nalenspompen met hun betreffende installaties voor het transporteren van
stoffen vanuit de ladingtanks zijn ondergebracht;

Portable tank: ( zie Transporttank);

Radioactieve inhoud : voor het vervoer van stoffen van de klasse 7, de radioactieve stoffen, alsook
elke besmette of geactiveerde vaste stof, vioeistof of gas die zich in de verpakking bevindt ;

Relatieve dichtheid (of specifieke dichtheid): geeft de verhouding weer van de dichtheid van een
stof tot de dichtheid van zuiver water bij 3.98 °C (1000kg/m?). Het getal heeft geen demensie.

Reservoirwagen: een wagen voor het vervoer van vloeibare, gasvormige, poedervormige of korrelvormige
goederen, die bestaat uit een opbouwt met één of meer tanks, daaronder begrepen de uitrustingsdelen
en een onderstel met bestaat voorzien van eigen uitrustingsdelen (loopwerk, vering, stoot- en trekwerk,
remmen en opschriften);

Opmerking: Wagens met afneembare tanks worden eveneens als reservoirwagens behandeld.

Restlading:. vloeibare lading, die na het lossen, zonder gebruik making van een nalenssysteem, als rest in
de ladingtank of het leidingsysteem achterbilijft;

RID: het Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen, Bijlage C
van de COTIF (Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer);

SADT (“self-accelerating decomposition temperature™:. de laagste temperatuur, waarbij een
zichzelf-versnellende ontleding kan optreden van een stof, in de verpakking zoals gebruikt tijdens het
vervoer. De voorschriften voor de bepaling van de SADT en van de effecten bij verwarming onder
opsluiting, zijn opgenomen in het Handboek beproevingen en criteria, Deel II;

Scheepsbedrijfsafval (olie- en vethoudend): afgewerkte olie, bilgewater en ander olie- en
vethoudend afval zoals afgewerkt vet, gebruikte filters, gebruikte poetslappen, vaten en
verpakkingsmateriaal van dit afval;

Scheepstypen:
Type G: een tankschip dat bestemd is voor het vervoer van gassen onder druk of in gekoelde
toestand.
Type C: een tankschip dat bestemd is voor het vervoer van vioeistoffen. Het schip moet als

dubbelwandig gladdekschip, met ziftanks, dubbele bodem en zonder trunk zijn uitgevoerd,
waarbij de ladingtanks door de scheepsconstructie worden gevormd of als onafhankelijke
ladingtanks in de ladingtankruimten opgesteld kunnen zijn.

Type N: Een tankschip, dat bestemd is voor het vervoer van vloeistoffen.

Type N gesloten: Een tankschip, dat bestemd is voor het vervoer van viloeistoffen in
gesloten ladingtanks.

Type N open met vlamkerende inrichtingen: Een tankschip, dat bestemd is voor het
vervoer van vioeistoffen in open ladingtanks, waarbij de openingen van de
ladingtanks naar de buitenlucht zijn voorzien van vlamkerende inrichtingen die
een duurbrand kunnen doorstaan.

Type N open: Een tankschip, dat bestemd is voor het vervoer van vloeistoffen in open
ladingtanks.
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Schets: (bijvoorbeeld)

Type G ...
v v
Type G, Uitvoering van de ladingtank 1, Type G, Uitvoering van de ladingtank 1,
Type van de ladingtank 1 Type van de ladingtank 1
(ook bij gladdek) (ook bij gladdek)

Type G, Uitvoering van de ladingtank 2,
Type van de ladingtank 1
(ook bij gladdek)

Type C, Uitvoering van de ladingtank 2 Type C, Uitvoering van de ladingtank 1
Type van de ladingtank 2 ype van de ladingtank 1

Type C, Uitvoering van de ladingtank 2,
Type van de ladingtank 1

Type N

Type N, Uitvoering van de ladingtank 2,3 of 4, Type N, Uitvoering van de ladingtank 2,3 of 4
Type van de ladingtank 2 Type van de ladingtank 2
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Type N, Uitvoering van de ladingtank 2,3 of 4, Type N, Uitvoering van de ladingtank 2,3 of 4,
Type van de ladingtank 1 Type van de ladingtank 3
(ook bij gladdek) (ook bij gladdek)
+ +

| W

Type N, Uitvoering van de ladingtank 2,3 of 4,
Type van de ladingtank 1
(ook bij gladdek)

Schip: een binnenschip of een zeeschip;

Schipper: een persoon als bedoeld in artikel 1.02 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 24 september
2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren
van het Koninkrijk;

Schot: een, doorgaans verticale metalen wand, waarvan beide zijden zich binnen het schip bevinden en
die door de bodem, de scheepshuid, een dek, de luiken of een ander schot wordt begrensd,;

Schot (waterdicht). een schot geldt als waterdicht, wanneer het zodanig is geconstrueerd, dat het
- bij droge lading schepen een waterdruk van 1,00 m boven dek, echter ten minste tot de bovenzijde
van de denneboom en
- bij tankschepen een waterdruk van 1,00 m boven dek kan weerstaan;

Slops: een mengsel van ladingrestanten en waswater, roest of slik dat afwel geschikt dan wel ongeschikt is
om te pompen.

Sluiting: een voorziening die ertoe dient de opening van een houder te sluiten;

Snelafblaasventiel. een overdrukventiel, dat voldoet aan een genormeerde stroomsnelheid die boven
de vlamuitbreidingssnelheid van het brandbare mengsel ligt en op die wijze een vlamdoorslag van ene
brandbaar mengsel verhindert. Een dergelijke inrichting moet conform de Europese norm EN 12 874
(1999) zijn beproefd,

SOLAS: Internationale overeenkomst van 1974 ter bescherming van het menselijke leven op zee, in de
op een gegeven ogenblik van kracht zijnde uitgave;

Spoel (Klasse 1): een inrichting van kunststof, hout, karton, metaal of van een ander geschikt materiaal
die bestaat uit een centrale spindel en eventuele zijwanden aan elk uiteinde van de spindel. De
voorwerpen en de stoffen moeten kunnen worden opgerold op de spindel en in voorkomend geval
vastgehouden worden door de zijwanden;

Spuitbus (aérosol). elke niet hervulbare houder van metaal, glas of kunststof, die aan de voorschriften
van 6.2.6 van het ADR of RID voldoet, die een samengeperst, vioeibaar gemaakt of onder druk
opgelost gas, al dan niet met een vloeibare, pasteavormige of poedervormige stof bevat, en voorzien
van een aftapinrichting, die het mogelijk maakt dat de inhoud wordt uitgestoten in de vorm van een
suspensie van vaste of vloeibare deeltjes in een gas, in de vorm van schuim, pasta of poeder, of in
vioeibare of gasvormige toestand;

Spuitwaterdichte elektrische inrichting. een elektrische inrichting, die zodanig is geconstrueerd, dat
een door een straalpijp vanuit een willekeurige richting gespoten waterstraal, geen schade veroorzaakt. De
beproevingsvoorwaarden zijn in de | E C-publicatie 529, minimum beschermingsgraad IP 55, vastgelegd;

Stofdichte verpakking: een verpakking die geen droge inhoud doorlaat met inbegrip van poedervormige
vaste stoffen die tijdens het vervoer zijn ontstaan;
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Stofnummer. vier-cijfferig nummer, bedoeld als identificatienummer van stoffen (beginnend met 9000),
die nog niet onder een UN-nummer zijn ingedeeld;

Stralingsniveau. voor het vervoer van stoffen van de klasse 7, het in millisievert per uur uitgedrukt
overeenkomstig dosisdebiet ;

Tank: een reservoir met inbegrip van de bedrijfsuitrusting en de constructieve uitrusting. Indien deze term
zonder nadere aanduiding wordt gebruikt omvat deze tankcontainers, transporttanks, afneembare
tanks en vaste tanks, zoals gedefinieerd in dit deel, alsmede tanks als elementen van batterijwagens of
van MEGC'’s;

Opmerking: Vooor transporttanks, zie 6.7.4.1 van het ADR

Tank voor restproducten: een permanent ingebouwde tank, bedoeld om restlading, waswater,
ladingrestanten of slops die geschikt zijn voor verpomping te verzamelen.”

Tankakte: een document, dat alle technisch van toepassing zijnde informatie van een tank, een
batterijwagen of een MEGC, zoals de in 6.8.2.3, 6.8.2.4 en 6.8.3.4 van het ADR genoemde certificaten,
bevat.

Tankcontainer. een hulpmiddel bij het vervoer dat voldoet aan de definitie van container en dat bestaat
uit een reservoir en uitrustingsdelen, daaronder begrepen de uitrustingsdelen die verplaatsing van de
tankcontainer mogelijk maken zonder een aanmerkelijke wijziging te brengen in de ligging van de
tankcontainer in de evenwichtstoestand en dat gebruikt wordt voor het vervoer van gasvormige,
vlioeibare, poedervormige of korrelvormige stoffen, met een inhoud groter dan 0,45 m3 (450 liter),
indien het voor het vervoer van gassen zoals gedefinieerd onder 2.2.2.1.1 wordt gebruikt;

Opmerking: /BC’s, die voldoen aan de voorschriften van 6.5 van het ADR, worden niet beschouwd als
tankcontainers

Tankschip: een schip dat gebouwd is voor het vervoer van stoffen in ladingtanks;

Tankwagen: een voertuig, gebouwd om viceistoffen, gassen, poedervormige of korrelvormige stoffen te
vervoeren en uitgerust met één of meer vaste tanks. Behalve het voertuig zelf of in plaats daarvan het
onderstel, bestaat een tankwagen uit één of meer reservoirs, de uitrustingsdelen en de delen ter
bevestiging van de reservoirs aan het voertuig of het onderstel;

Technische benaming: (Zie Benaming, technisch);

Technische instructies van de ICAO:. de “Technical Instructions for the Safe Transport of
Dangerous Goods by Air’, ter aanvulling van Aanhangsel 18 bij het Verdrag van Chicago voor het
internationale burgerluchtvaartverkeer (Chicago, 1944), uitgegeven door de Internationale Organisatie
voor de Burgerluchtvaart (ICAO), Montreal,

Temperatuurklasse: indeling van de brandbare gassen en de dampen van brandbare vioeistoffen naar
hun ontstekingstemperatuur evenals de voor het gebruik in explosiegevaarlijke gebieden toegelaten
werktuigen volgens de opperviakte temperatuur (zie | E C-publicatie 79 en EN 50 014 (1994)) ;

Transporteenheid: een motorvoertuig, waaraan geen aanhangwagen of oplegger is gekoppeld, en elk
geheel, bestaande uit een motorvoertuig en de aanhangwagen of de oplegger, die daaraan is
gekoppeld,

Transporteenheid (waterwegen): transporteenheid betekent bij het vervoer over waterwegen een
schip, een laadruim of een bepaald deel van het dek van een schip;

Transporttank : een multimodale tank, die, indien hij voor het vervoer van gassen zoals gedefinieerd onder
2.2.2.1.1 wordt gebruikt, een inhoud van meer dan 450 liter heeft, die overeenkomt met de definitie in
Hoofdstuk 6.7 van het ADR of de IMDG Code en die in 3.2, Tabel A, Kolom (10) van het ADR, met een
transporttankinstructie (T-code) is aangeduid;

Transportindex (TI*) van een collo, een oververpakking of een container, of van een
onverpakte LSA-I stof of SCO-l voorwerp” : voor het vervoer van stoffen van de klasse 7, een
getal dat dient om de blootstelling aan straling te beperken.

Tray (Klasse 1): een schaal van metaal, kunststof, karton of ander geschikt materiaal, geplaatst in de
binnen- tussen- of buitenverpakkingen en die een compacte stuwage in deze verpakkingen mogelijk
maakt. Het oppervlak van de trays mag zodanig zijn gevormd, dat de verpakkingen of de voorwerpen
daarin ingezet, veilig vastgehouden en onderling gescheiden kunnen worden;

" Het acroniem “TI" is afkomstig van de Engelse term “Transport Index”.
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UN-nummer. vier-cijfferig nummer, bedoeld als identificatienummer van stoffen of wvoorwerpen
overeenkomstig de VN-modelbepalingen;

UIC: Internationale Vereniging van Spoorwegvervoerders (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Frankrijk).

UNECE: United Nations Economic Commission for Europe (Economische Commissie voor Europa der
Verenigde Naties) (UNECE, Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, CH-1211 Genéve 10,
Zwitserland).

Unilaterale overeenkomst (zie ‘overeenkomst')

Vacuiimklep: (zie Onderdrukventiel);

Vaste stof :
a) een stof met een smeltpunt of een beginsmeltpunt hoger dan 20 °C bij een druk van
101,3 kPa, of

b) een stof die volgens de beproevingsmethode ASTM D 4359-90 niet vioeibaar is en die
volgens de criteria van de in 2.3.4 beschreven beproevingsmethode voor de bepaling
van het vloeigedrag (penetrometermethode) dikvioeibaar is;

Vat. een cilindrische verpakking van metaal, karton, kunststof, gelamineerd hout of van een ander
geschikt materiaal, met platte of gewelfde bodem. Onder deze definitie vallen ook verpakkingen met
een andere vorm, bijv. ronde verpakkingen met een kegelvormig bovenstuk of verpakkingen in de vorm
van een emmer. Houten tonnen en jerrycans vallen niet onder deze definitie;

Veiligheidsadviseur: een persoon, die in een onderneming, die als taak het vervoer van gevaarlijke
goederen over de waterwegen of het met dit vervoer samenhangende verpakken, verladen, vullen of
ontladen omvat, de taak heeft om risico ‘s bij het vervoer van gevaarlijke goederen te voorkomen;

Veiligheidsbril, Veiligheidsscherm: een bril of een gelaatsscherm, dat de ogen of het gelaat van de
drager tijdens werkzaamheden in een gevaarlijke omgeving beschermt. De keuze van de geschikte bril
of het gelaatscherm moet afhankelijk van de optredende gevaren geschieden. Voor veiligheidsbrillen of
gelaatsschermen zie bijv. de Europese Norm EN 166: 2001;

Veiligheidshandschoenen: handschoenen, die de handen van de drager tijdens werkzaamheden in
een gevaarlijke omgeving beschermen. De keuze van de geschikte handschoenen moet afhankelijk
van de optredende gevaren geschieden. Voor veiligheidshandschoenen zie bijv. de Europese Norm EN
374-1: 1994, EN 374-2: 1994 of EN 374-3: 1994,

Veiligheidskleding: kleding, die het lichaam van de drager tijdens werkzaamheden in een gevaarlijke
omgeving beschermt. De keuze van de geschikte kleding moet athankelijk van de optredende gevaren
geschieden. Voor veiligheidskleding zie bijv. de Europese Norm EN 340: 1993;

Veiligheidsklep: een door druk automatisch werkende veerbelaste inrichting ter bescherming van de
ladingtank tegen een ontoelaatbare inwendige over- of onderdruk (zie ook snelafblaasventiel, over- en
onderdrukventiel);

Veiligheidsschoenen (of veiligheidslaarzen): schoenen of laarzen, die de voeten van de drager
tijdens werkzaamheden in een gevaarlijke omgeving beschermen. De keuze van de geschikte
veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen moet afhankelijk van de optredende gevaren geschieden.
Voor veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen zie bijv. de Europese Norm EN 345: 1997 of EN 346:
1997,

Verpakker: de ondememing die de gevaarlike goederen in verpakkingen, met inbegrip van grote
verpakkingen en IBC'’s, doet en zo nodig de colli voor het vervoer voorbereidt;

Verpakking: een of meerdere recipiénten en alle andere elementen of materialen die nodig zijn om de
recipiénten toe te laten hun functie van omsluiten/vasthouden en elke andere veiligheidsfunctie te
vervullen (zie ook “bergingsverpakking”, binnenverpakking, buitenverpakking, composietverpakking,
gereconditioneerde verpakking, “gereconstrueerde verpakking”, “grote verpakking”, “herbruikte

verpakking”, “IBC”, “lichte metalen verpakking”, “samengestelde verpakking”, “stofdichte verpakking” en
“tussenverpakking’) ;

Opmerking: Voor radioactieve stoffen, zie 2.2.7.2.
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Verpakkingsgroep: een groep, waarin bepaalde stoffen op grond van hun gevaarlijkheid tijdens het vervoer
zijn ingedeeld voor verpakkingsdoeleinden. De verpakkingsgroepen hebben de volgende betekenis, die in
Deel 2 nader wordt verklaard:

verpakkingsgroep | :  zeer gevaarlijke stoffen

verpakkingsgroep Il : gevaarlijke stoffen
verpakkingsgroep Il : minder gevaarlijke stoffen;

Opmerking. Bepaalde voorwerpen, die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn ook in een verpakkingsgroep ingedeeld.

Vervoer. de verplaatsing van gevaarlijke goederen, met inbegrip van voor het vervoer noodzakelijk
oponthoud en met inbegrip van voor het verkeer noodzakelijk verblijf van gevaarlijke goederen in
voertuigen, in tanks, in containers en in schepen véér, tijdens en na de verplaatsing. Onder deze
definitie valt ook de tijdelijke tussenopslag van gevaarlijke goederen voor de verandering van wijze van
vervoer of vervoermiddel (overslag). Dit is van toepassing onder voorwaarde dat de
vervoerdocumenten, waaruit de plaats van verzending en bestemming blijken, op verzoek kunnen
worden getoond en dat de verpakking en de tanks gedurende de tussenopslag niet worden geopend,
behalve voor controles door de bevoegde autoriteit;

Opmerking: Voor radioactive stoffen zie 2.2.7.2.

Vervoer als los gestort goed: vervoer van een onverpakte, vaste goederen, welke los gestort kunnen
worden;

Opmerking: Vervoer als los gestort goed volgens het ADR geldt voor het ADN als vervoer van colli.
Vervoerder. de onderneming, die het vervoer met of zonder vervoersovereenkomst uitvoert;

Verzamelaanduiding. een gedefinieerde groep van stoffen of voorwerpen (zie 2.1.1.2, letters “B”, “C”
en “D”);

Vlamkerende inrichting. een inrichting, die aan de opening van een deel van een installatie of in de
verbindende pijpleiding van een aantal installaties is ingebouwd en die als doel heeft de doorstroming
mogelijk te maken, maar een doorslag van vlammen te verhinderen. Een dergelijke inrichting moet
conform de Europese norm EN 12 874 (1999) zijn beproefd;

Viamkerend rooster: het deel van een vlamkerende inrichting dat als hoofddoel heeft een doorslag
van vlammen te verhinderen;

Vilampunt. de laagste temperatuur van een vioeistof, waarbij de damp daarvan met lucht een
ontvlambaar mengsel vormt;

Vioeistof. een stof die bij 50 °C een dampdruk heeft van ten hoogste 300 kPa (3 bar), en bij 20 °C en
een druk van 101,3 kPa niet volledig gasvormig is, en die
- bij een druk van 101,3 kPa een smeltpunt of beginsmeltpunt heeft van 20 °C of lager, of
- die volgens de beproevingsmethode ASTM D 4359-90 vloeibaar is, of
- volgens de criteria van de in 2.3.4 beschreven beproevingsmethode voor de bepaling van het
vioeigedrag (penetrometermethode) niet dikvloeibaar is.

Opmerking: Als vervoer in vioeibare toestand, in de zin van de tankvoorschriften, wordt beschouwd:
- vervoer van vioeistoffen volgens bovenstaande definitie, of
- Vervoer van vaste stoffen die in gesmolten toestand ten vervoer worden aangeboden.

Viuchtapparaat (geschikt). een gemakkelijk aan te brengen adembeschermingsapparaat, dat mond,
neus en ogen van de drager bedekt en bestemd is om uit de gevarenzone te vluchten. Voor deze
apparaten zie bijv. de Europese Norm EN 400: 1993, EN 401: 1993, EN 402: 1993, EN 403: 1993 of
EN 1146: 1997

VN-modelbepalingen:. de “Model Regulations”, opgenomen als bijlage bij de zestiende herziene editie
van de “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods”, gepubliceerd door de Verenigde
Naties (ST/ SG/AC.10/1/Rev.16).

VN-nummer. (Zie UN-nummer);

Voertuig: een voertuig in de zin van de definitie “voertuig” van het ADR of “wagen” van het RID (zie
batterijwagen, gesloten voertuig, met dekzijl uitgerust voertuig, open voertuig en tankwagen;

Voorziening voor de behandeling (voor flexibele IBC’s). draagbanden, lussen, ogen of raamwerken
die aan het verpakkingslichaam van de IBC zijn bevestigd, of die zijn gevormd uit een verlenging van
het materiaal waarvan het verpakkingslichaam is vervaardigd,

Vuldruk: de hoogste effectieve druk die tijdens het vullen onder druk in de tank ontwikkeld wordt.
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Vuller. de onderneming die ,
a) gevaarlijke goederen laadt in een tank (tankwagen, afneembare tank of tankcontainer) in een
batterijwagen of in een gascontainer met verscheidene elementen (MEGC);
b) gevaarlijke goederen laadt in een ladingtank of
¢) gevaarlijke goederen los gestort laadt in een schip, een voertuig, een grote container of een kleine
container,;

Vullingsgraad. de verhouding van de massa van het gas tot de massa van water bij 15 °C die een
complete, voor gebruik gereed zijnde drukhouder volledig zou vullen;

Vullingsgraad (ladingtanks). Indien voor ladingtanks een vullingsgraad wordt aangegeven, dan geeft
deze het percentage van de inhoud van de ladingtank weer, tot waar deze bij het laden met vioeistof
gevuld mag worden;

Waardoor of waarheen: betekent voor het vervoer van stoffen van klasse 7 door of naar de landen
waarheen de zending wordt vervoerd, maar sluit in het bijzonder de landen uit “waaroverheen” de
zending in een luchtvaartuig wordt vervoerd, onder voorwaarde dat er geen tussenlandingen in deze
landen zijn gepland.”

Wagen: een spoorwegvoertuig zonder eigen voortbewegingsinrichting, dat op eigen wielen langs
spoorstaven kan rijden en bestemd is voor het vervoer van goederen (zie ook batterijwagen, gesloten
wagen, open wagen; wagen met dekzeil en reservoirwagen) ;

Wagen met dekzeil: een open wagen die ter bescherming van de lading voorzien is van dekzeil;

Werkdruk (maximaal toelaatbare). de maximale, onder bedrijffsomstandigheden, optredende druk in
een ladingtank, met inbegrip van de restladingtank. De druk is dezelfde als de openingsdruk van het
snelafblaasventiel;

Wissellaadbak: (zie Container),
Wissellaadtank: een wissellaadtank wordt beschouwd als een tankcontainer;

Woning. de voor de normaal aan boord verblijvende personen bestemde ruimten, met inbegrip van
keukens, proviandkamers, toiletten, wasruimten, gangen, portalen enz., met uitzondering van het
stuurhuis;

Zak. een flexibele verpakking van papier, kunststof folie, textiel, geweven materiaal of van een ander
geschikt materiaal;

Zending: een collo of colli of lading gevaarlijke stoffen, dat/die door een afzender ten vervoer wordt
aangeboden.

Zone indeling: (zie Richtlijn 1999/92/EG)
- zone 0 : Gebieden, waarin een explosieve atmosfeer als mengsel van lucht en brandbare gassen,
dampen of nevel voortdurend, langdurig of vaak aanwezig is;

- zone 1 : Gebieden, waarin zich onder normale bedrijfsomstandigheden regelmatig een explosieve
atmosfeer als mengsel van lucht en brandbare gassen, dampen of nevel kan vormen;

- zone 2 : Gebieden, waarin onder normale bedrijffsomstandigheden een explosieve atmosfeer als
mengsel van lucht en brandbare gassen, dampen of nevel niet of slechts kortstondig optreedt;

Zuurstofmeter. een apparaat, waarmee iedere van belang zijnde vermindering van het zuurstofgehalte van
de lucht kan worden gemeten. Zuurstofmeters kunnen zowel als individuele meter als ook als
combinatiemeter voor het meten van brandbare gassen en zuurstof zijn uitgevoerd. Het
apparaat moet zo zijn uitgevoerd dat ook metingen mogelijk zijn zonder de ruimte, waarin moet worden
gemeten, te betreden. Een zuurstofmeter moet voldoen aan de Europese Richtlijn 94/9/EG
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1.2.2
1.2.21

Meeteenheden

In het ADN zijn de volgende meeteenheden

2) van toepassing:

Grootheid

Sl-eenheid ¥

alternatief toegelaten

betrekking tussen de

eenheid eenheden
Lengte m (meter) - -
Opperviak m? (vierkante meter) - -
Inhoud, volume m?® (kubieke meter) | (liter) %) 11=10"m°
Tijd s (seconde) min (minuut) 1min=60s
h (uur) 1h=3600s
d (dag) 1d=86400s
Massa kg (kilogram) g (gram) 19= 10 3 kg
t (ton) 1t=10° kg
Volumieke massa kg/m3 ka/l 1 kg/l =10 kg/m
(dichtheid)
Temperatuur K (kelvin) °C (graad Celsius) 0°C=27315K
Temperatuursverschil K (kelvin) °C (graad Celsius) 1°C=1K
Kracht N (newton) - 1N =1Kg. m/s
Druk, spanning Pa (pascal) bar (bar) 1Pa=1 N/m
1 bar = 10° Pa
Mechanische spanning N/m? N/mm? 1 N/mm? =1 MPa
Arbeid J (joule) kWh (kilowatt uur) 1 kWwh =3,6 MJ
Energie J (joule) - 1J=1N.m=1Ws
Hoeveelheid warmte J (joule) eV (elektronvolt) 1eV=0,1602 .10y
Vermogen W (watt) - 1 W= 1Jd/s = 1 N m/s
Kinematische viscositeit | m*/s mm?/s 1 mm?s = 10° m%s
Dynamische viscositeit |Pa.s mPa.s 1 mPa.s =107 Pas
Activiteit Bq (becquerel) - -
Dosisequivalent Sv (sievert) - -

2)

Kracht

1 kg = 9,807N

1N = 0,102 kg

Mechanische spanning

1 kg/mm? = 9,807 N/mm?

1 N/mm? = 0,102 kg/mm?

Druk

1 Pa = 1 N/m? = 10° bar

1 bar = 10°Pa = 1,02 kg/cm?
1 kg/om? = 9807.10°Pa = 0,9807 bar
1 mm Hg = 1,3310°Pa = 1,33.10%bar

Arbeid, energie, hoeveelheid warmte

1J = 1 Nm =

1 kWh = 36.10°J = 367.10° kgm
1 kg.m = 9807J = 2,72.10° kWh
1 keal = 419.10°J = 1,16.10° kWh
Vermogen

1W = 0,102kg.m/s = 0,86 kcal/h

1 kg.m/s = 9807W = 8,43 kcal/h

1 kcal/h = 116 W = 0,119 kg.m/s
Kinematische VISCOSIte/t

1 m/s 10* St (stokes)

1St = 10" m%s

Dynamische viscositeit

1 Pa.s = 1 Ns/m? = 10P (poise)
1P = 0,1 Pas = 0,1N. s/m?

1 kg.s/m2 = 9,807 Pas = 9,807 N.s/m?

3)

=1,02.10° kg/cm? =
=750 mm Hg

=736 mm Hg
=1,36.10°kg/cm?

0,278. 10 kWh = 0,102 kg.m

= 860 kcal

= 23410 keal
=427 kg.m

0,102 k%s/m
1,02.10° kg. s/m?
98,07 P

Voor de omrekening van de tot nog toe gebruikte eenheden in Sl-eenheden zijn de volgende afgeronde waarden van toepassing:

0,75.102mm Hg

0,239.10° kcal

Het Internationale Stelsel van Eenheden (SI) komt voort uit de beslissingen van de Conférence Générale des Poids et Mesures

(algemene vergadering voor gewichten en maten) (adres: Pavillon de Breteuil, Parc de St. Cloud, F-92 310 Sévres).

4)

Het symbool 'L’ voor liter is ook toegestaan in plaats van het symbool ', indien gebruik gemaakt wordt van de schrijffmachine
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De decimale veelvouden van een eenheid kunnen worden gevormd met behulp van de
volgende voorvoegsels of symbolen, die voor de naam of voor het symbool van de eenheid
worden geplaatst:

factor voorvoegsel symbool
1000 000 000 000 000 000 =10" triljoen exa E
1 000 000 000 000 000 =10"  biljard peta P
1 000 000 000 000 =10"%  biljoen tera T
1000 000000 =10°  miljard giga G
1000 000 =10° miljoen mega M
1000 =10°  duizend kilo k
100 =10°  honderd hecto h
10 =10"  tien deca da
0,1 =10" tiende deci d
0,01 =102 honderdste centi c
0,001 = 107 duizendste milli m
0,000 001 =10° miljoenste micro M
0,000 000 001 = 107° miljardste nano n
0,000 000 000 001 =10" biljoenste pico p
0,000 000 000 000 001 =10" biljardste femto f
0,000 000 000 000 000 001 =10"° triljoenste atto a

1.2.2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, betekent het teken “%” in het ADN:

a) voor mengsels van vaste stoffen of vioeistoffen, alsmede voor oplossingen of met een
vloeistof bevochtigde vaste stoffen: het massapercentage ten opzichte van de totale massa
van het mengsel, de oplossing of de bevochtigde stof;

b) voor mengsels van samengeperste gassen, indien zij onder druk worden gewuld, het
volumepercentage ten opzichte van het totale volume van het gasmengsel, of, indien zij op
massa worden gevuld, het massapercentage ten opzichte van de totale massa van het
mengsel;

¢c) voor vioeibaar gemaakte gasmengsels alsmede voor opgeloste gassen het
massapercentage ten opzichte van de totale massa van het mengsel.

1.2.2.3 Drukken van elke aard in verband met houders (bijvoorbeeld beproevingsdruk, inwendige druk,
openingsdruk van veiligheidskleppen) worden steeds aangegeven als manometrische druk
(overdruk ten opzichte van de atmosferische druk); de dampdruk daarentegen wordt steeds
aangegeven als absolute druk.

1.2.24 Indien het ADN voor houders of ladingtanks een vullingsgraad voorschrijft, dan heeft deze
steeds betrekking op een temperatuur van de stoffen van 15°C, voor zover niet een andere
temperatuur is aangegeven.
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1.31

1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.2
1.3.2.2.1

1.3.2.22

1.3.2.23

1.3.2.24

1.3.2.3.5

HOOFSTUK 1.3

ONDERRICHT VAN PERSONEN DIE BETROKKEN ZIJN
BlJ HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN

Toepassingsgebied

De personen die door de in hoofdstuk 1.4 vermelde betrokkenen tewerkgesteld worden en wier
functie te maken heeft met het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten zijn opgeleid op een
wijze die aangepast is aan de eisen die door hun functie en hun verantwoordelijkheden gesteld
worden bij het vervoer van gevaarlijke goederen. Werknemers moeten zijn opgeleid
overeenkomstig 1.3.2 voordat zij verantwoordelijkheden op zich nemen en zij mogen uitsluitend
onder het rechtstreekse toezicht van een opgeleide persoon functies vervullen waarvoor in de
voorgeschreven opleiding nog niet is voorzien. De opleiding moet ook de specifieke bepalingen
behandelen die betrekking hebben op de beveiliging van het vervoer van gevaarlike goederen,
zoals die in hoofdstuk 1.10 voorkomen.

Opmerking 1: Wat betreft de opleiding van de veiligheidsadviseur, zie 1.8.3.

Opmerking 2: Wat betreft de opleiding van de deskundige, zie 8.2.

Opmerking 3: Wat betreft de opleiding met betrekking tot de klasse 7, zie 1.7.2.5

Opmerking 4: De opleiding moet gevolgd zijn vooraleer verantwoordelijkheden met betrekking tot

het vervoer van gevaarlijke goederen op te nemen.
Aard van het onderricht

Het onderricht moet, al naar gelang de verantwoordelijkheden en taken van de betreffende
persoon, in de volgende vorm geschieden:

Algemene bewustmaking

Het personeel moet bekend zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften voor het
vervoer van gevaarlijke goederen.

Functie-specifiek onderricht

Het personeel moet onderricht zijn in de bepalingen van de regelgeving inzake het vervoer van
gevaarlijke goederen krijgen die direct aansluit op hun taken en verantwoordelijkheden.

Indien het vervoer van gevaarlijke goederen een multimodaal vervoersproces inhoudt, moet het
personeel op de hooogte zijn van de voorschriften die van toepassing zijn op de andere
vervoerswijzen.

De bemanning moet met de bediening van de brandblusinstallaties en het gebruik van de
brandblusapparaten bekend gemaakt worden.

De bemanning moet met het gebruik van de speciale uitrusting als bedoeld in 8.1.5 bekend
gemaakt worden.

Personen, die van de buitenlucht onafhankelijke adembeschermingsapparaten gebruiken,

moeten de extra belastingen lichamelijk kunnen volbrengen.

Zij moeten:

- voor apparaten, die door middel van meegevoerde perslucht van lucht worden voorzien, in
het gebruik en het onderhoud van deze apparaten zijn opgeleid; of

- voor apparaten, die door middel van een slang van lucht worden voorzien, in het gebruik en
het onderhoud van deze apparaten zijn onderricht. Het onderricht moet tevens praktijk
oefeningen omvatten.

De schipper moet de aan boord aanwezige personen van de van toepassingzijnde schriftelijke
instructies op de hoogte stellen, zodat zij in staat zijn ze te gebruiken.
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1.3.2.3

1.3.24

1.3.3

1.3.4-
1.3.9

Veiligheidsonderricht

In verband met de mogelijke gevaren van verwonding of blootstelling als gevolg van incidenten bij
het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van laden en lossen, moet het personeel zijn
opgeleid inzake de risico’s en gevaren die samenhangen met de gevaarlijke goederen.

Het onderricht moet tot doel hebben het personeel bewust te maken van de veilige behandelings-
en noodprocedures.

De opleiding moet periodiek aangevuld worden door een vervolgcursus om rekening te houden
met veranderingen in de reglementering.

Documentatie

De dossiers omtrent de genoten opleiding overeenkomstig dit hoofdstuk moeten door de
werkgever worden bewaard en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de werknemer of
deDirectie voor Scheepvaartcontrole van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de
Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De dossiers moeten door de werkgever
gedurende een periode, vastgesteld door de bevoegde autoriteit, worden bewaard. De
opleidingsdossiers moeten worden gecontroleerd bij het aanvaarden van een nieuwe betrekking

gereserveerd
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1.41
1.4.1.1

1.4.1.2

1413

14.2

14.2.1
14211

HOOFDSTUK 1.4
VEILIGHEIDSPLICHTEN VAN DE BETROKKENEN

Algemene zorg voor de veiligheid

De bij het vervoer van gevaarlijke goederen betrokkenen moeten overeenkomstig de aard en de
omvang van de te voorziene gevaren maatregelen treffen, om schadegevallen te verhinderen en
indien schade optreedt, de omvang daarvan zo beperkt mogelijk te houden. Zij moeten in elk
geval de voor hen geldende bepalingen van het ADN in acht nemen.

De betrokkenen moeten een mogelijk direct gevaar voor de openbare veiligheid onmiddellijk
melden aan de instanties voor de hulpverlening en de veiligheid en zij moeten deze instanties
voorzien van de voor hun optreden noodzakelijke informatie.

In de voorschriften in de bijlage kunnen bepaalde plichten van de betrokkene nader worden
vastgelegd.

De bepalingen van 1.2.1, 1.4.2 en 1.4.3 inzake de definities van de betrokkenen en de voor hun
geldende plichten zijn niet van invioed op de voorschriften van het nationale recht inzake de
juridische gevolgen (strafstelling, aansprakelijkheid, enz.), die samenhangen met het feit of de
bedoelde betrokkene bijvoorbeeld een rechtspersoon, een natuurlijk persoon, een voor eigen
rekening werkzaam persoon, een werkgever of een werknemer is..

Plichten van de belangrijkste betrokkenen

Opmerking :
1° Veerscheidene betrokkenen waaraan in deze sectie veiligheidsplichten zijn toegekend kunnen één en
dezelfde onderneming zijn. Bovendien kunnen de activiteiten en de overeenkomstige
veiligheidsplichten van een betrokkene worden waargenomen doorverscheidene ondernemingen.
2° Voor radioactieve stoffen zie ook 1.7.6.

Afzender

De afzender van gevaarlike goederen is verplicht een zending ten vervoer aan te bieden, die

voldoet aan de voorschriften van het ADN. In het kader van 1.4.1 moet hij in het bijzonder:

a) zich ervan vergewissen dat de gevaarlijke goederen overeenkomstig het ADN zijn ingedeeld
en ten vervoer zijn toegelaten;

b) aan de vervoerder de vereiste gegevens en informatie en eventueel de vereiste
vervoerdocumenten en begeleidende documenten (vergunningen, toelatingen, mededelingen,
certificaten, enz.) leveren, in het bijzonder met inachtneming van de voorschriften van 5.4 en
van de Tabellen van Deel 3;

¢) uitsluitend verpakkingen, grote verpakkingen, IBC’s en tanks (tankwagens, reservoirwagens,
batterijwagens, afneembare tanks, MEGC's, transporttanks of tankcontainers) gebruiken, die
voor het vervoer van de betreffende goederen zijn toegelaten en geschikt zijn, alsmede van de
in één van de internationale regelingen voorgeschreven kenmerking zijn voorzien of uitsluitend
schepen of tankschepen gebruiken, die voor het vervoer van de betreffende goederen zijn
toegelaten en geschikt zijn;

d) de voorschriften voor de wijze van verzending en de beperkingen van de verzending in acht
nemen;

e) ervoor zorgen dat ook ongereinigde en niet ontgaste lege tanks (tankwagens, batterijwagens,
afneembare tanks, MEGC's, transporttanks of tankcontainers) of ongereinigde lege voertuigen,
grote en kleine containers voor los gestort goed op de juiste wijze van kenmerking en etiketten
worden voorzien en dat ongereinigde lege tanks op dezelfde wijze gesloten zijn en dezelfde
waarborgen van dichtheid bieden als in gevulde toestand.
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14212

14213

1.4.2.2
14221

14222

14223

14224

14.2.3
1.4.2.3.1

14232
14233

Indien de afzender gebruik maakt van diensten van andere betrokkenen (verpakker, belader,
vuller, enz.), dan moet hij geschikte maatregelen treffen om te waarborgen dat de zending aan de
voorschriften van het ADN voldoet. Hij kan echter in de gevallen van 1.4.2.1.1 a), b), c) en e),
vertrouwen op de informatie en gegevens die hem door andere betrokkenen ter beschikking zijn
gesteld.

Indien de afzender in opdracht van een derde handelt, dan moet deze derde de afzender
schriftelijk wijzen op het gevaarlijke goed en hem alle informatie en documenten, die ter vervulling
van zijn plichten noodzakelijk zijn, ter beschikking te stellen.

Vervoerder

De vervoerder moet in het kader van 1.4.1, in voorkomend geval in het bijzonder

a) controleren of de te vervoeren gevaarlijke goederen conform het ADN ten vervoer zijn
toegelaten;

b) zich ervan vergewissen dat de in het ADN voorgeschreven informatie gerelateerd aan de te
vervoeren gevaarlijke goederen door de afzender voér het vervoer is verstrekt, dat de
voorgeschreven documenten aan boord van het schip zijn, of indien elektronische
gegevensverwerking (EDP) of elektronische gegevensuitwisseling (EDI)-technieken zijn
gebruikt in de plaats van papieren documentatie, dat de gegevens tijdens het vervoer
beschikbaar zijn op een wijze die ten minste gelijkwaardig is aan die van schriftelijke
documenten;

¢) door middel van een visuele controle vaststellen dat de lading geen duidelijke gebreken, geen
lekkage of scheuren vertoont, dat geen uitrustingsdelen ontbreken, enz.;

d) gereserveerd,

e) gereserveerd;

f) gereserveerd;

g) zich ervan vergewissen dat de in de schriftelijke instructies voorgeschreven uitrusting aan
boord wordt meegenomen;

h) zich ervan vergewissen dat de voor het schip voorgeschreven seinvoering is aangebracht;

i) zich ervan vergewissen dat de tijdens het laden, vervoeren, lossen en overige behandeling van
gevaarlijke goederen in laadruimen of ladingtanks de bijzondere voorschriften in acht worden
genomen.

De vervoerder kan echter in de gevallen bedoeld in 1.4.2.2.1 a) en b) vertrouwen op de informatie
en gegevens die hem door andere betrokkenen ter beschikking zijn gesteld.

Indien de vervoerder overeenkomstig 1.4.2.2.1 een overtreding van de voorschriften van het ADN
vaststelt, dan mag hij deze zending niet verder vervoeren totdat aan de voorschriften is voldaan.

gereserveerd

Geadresseerde

De geadresseerde is verplicht, de aanneming van de gevaarlijke goederen niet zonder dwingende

redenen te vertragen en voor, tijdens en na het lossen te controleren of de voorschriften van het

ADN die hem betreffen zijn nageleefd.

In het kader van 1.4.1 moet hij in het bijzonder:

a) gereserveerd ;

b) in de volgens het ADN bedoelde gevallen de voorgeschreven reiniging en decontaminatie van
schepen uitvoeren ;

C) gereserveerd ;

d) waarborgen dat zowel in de omgeving van het voor- als het achterschip geschikte middelen
aanwezig zijn om het schip, ook in noodgevallen, te verlaten;

e) gereserveerd ;

f) gereserveerd ;

g) gereserveerd ;

h) gereserveerd

(geschrapt)
(geschrapt)
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1.4.31
1.43.11

14312

1.4.3.2

1.4.3.3

Plichten van andere betrokkenen

In het onderstaande zijn de andere betrokkenen en hun plichten bij wijze van voorbeeld
aangegeven. De plichten van de andere betrokkenen vioeien voort uit 1.4.1, voor zover deze
betrokkenen weten of zouden moeten weten, dat zij hun opdrachten uitvoeren in het kader van
vervoer dat is onderworpen aan het ADN.

Belader

In het kader van 1.4.1 heeft de belader in het bijzonder de volgende plichten:
De belader

a) mag gevaarliike goederen slechts aan de vervoerder aanbieden, indien zij volgens het ADN
vervoerd mogen worden;

b) moet bij het aanbieden ten vervoer van verpakte gevaarlike goederen of van ongereinigde
lege verpakkingen controleren of de verpakking is beschadigd. Hij mag een collo, waarvan de
verpakking is beschadigd, in het bijzonder wanneer deze lekt, zodat de gevaarlijke stof naar
buiten komt of kan komen, slechts ten vervoer aanbieden nadat het gebrek is opgeheven;
hetzelfde geldt voor ongereinigde lege verpakkingen;

¢) moet bij het laden van gevaarlijke goederen in schepen, voertuigen, wagens, grote of kleine
containers de bijzondere voorschriften voor het laden en de behandeling naleven;

d) moet na het laden van gevaarlijke goederen in een container, de voorschriften voor de
gevaarsaanduidingen overeenkomstig 5.3 naleven;

e) moet bij het laden van colli de samenladingsverboden naleven, daarbij tevens rekening
houdend met gevaarlijke goederen die zich reeds in het schip, het voertuig of de grote
container bevinden. Voorts moet hij de voorschriften voor de scheiding van levensmiddelen,
genotmiddelen of voer voor dieren naleven;

f) moet waarborgen dat zowel in de omgeving van het voor- als het achterschip geschikte
middelen aanwezig zijn om het schip, ook in noodgevallen, te verlaten;

g) gereserveerd

De belader mag echter in de gevallen in 1.4.3.1.1 a), d) en e) vertrouwen op de informatie en
gegevens die hem door andere betrokkenen ter beschikking zijn gesteld.

Verpakker

In het kader van 1.4.1 moet de verpakker in het bijzonder het volgende naleven:

a) de verpakkingsvoorschriften en de voorschriften voor de gezamenlijke verpakking, alsmede

b) indien hij de colli voorbereidt voor het vervoer, de voorschriften voor de kenmerking en
etikettering van de colli.

Vuller
In het kader van 1.4.1 heeft de vuller in het bijzonder de volgende plichten:

Plichten met betrekking tot het vullen van tanks (tankwagens, batterijwagens, reservoirwagens,
afneembare tanks, transporttanks, tankcontainers en MEGC'’s)

De vuller

a) moet zich véér het wvullen van de tanks ervan vergewissen dat de tanks en de
uitrustingsdelen technisch in goede staat zijn;

b) moet zich ervan vergewissen dat bij tanks de datum van de volgende beproeving niet is
overschreden;

¢) mag tanks slechts vullen met gevaarlijke goederen waarvoor deze tanks zijn toegelaten;

d) moet bij het vullen van de tanks de voorschriften betreffende gevaarlijke goederen in direct
aan elkaar grenzende compartimenten van de tank naleven;

e) moet bij het vullen van de tanks de hoogst toelaatbare vullingsgraad of de hoogst toelaatbare
massa van de vulling per liter inhoud voor de te beladen stof aanhouden;

f) moet na het vullen van de tanks de dichtheid van de afsluitinrichtingen controleren;

g) moet erop letten dat zich aan de buitenzijde van de door hem gevulde tanks geen gevaarlijke
resten van de inhoud bevinden;

h) moet, indien hij gevaarlijke goederen voor het vervoer voorbereidt, de voorgeschreven
etikettering overeenkomstig 5.3 op de door hem gevulde tanks aanbrengen.
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14.3.4

1.4.3.5
1.4.3.6

Plichten met betrekking tot het vullen van voertuigen, wagens of containers met losgestorte
gevaarlijke goederen

De vuller

i) moet zich vo6r het vullen ervan vergewissen dat de voertuigen, de wagens en de containers,
en eventueel hun uitrustingsdelen technisch in goede staat zijn en dat het vervoer van de
betreffende losgestorte gevaarlijke goederen in deze voertuigen, wagens of containers is
toegelaten;

j) moet na het vullen waarborgen, dat op de door hem gevulde voertuigen, wagens of containers
de voorgeschreven etikettering overeenkomstig 5.3 is aangebracht;

k) moet bij het vullen van voertuigen of containers met losgestorte gevaarlijke goederen zich
ervan vergewissen dat de van toepassing zijnde voorschriften van Hoofdstuk 7.3 van het
ADR of het RID in acht worden genomen

Plichten met betrekking tot het vullen van ladingtanks

De vuller

l) gereserveerd

m) moet vooér het vullen van de ladingtanks van een tankschip zijn deel van de Controlelijst
conform 7.2.4.10 overeenkomstig invullen;

n) mag ladingtanks slechts wvullen met gevaarlike goederen waarvoor deze tanks zijn
toegelaten;

0) moet, indien noodzakelijk, bij het vervoer van stoffen met een smeltpunt > 0 °C een
verwarmingsinstructie meegeven;

p) moet waarborgen, dat bij het laden de gever voor het inschakelen van de overvulbeveiliging
de door de walinstallatie gegeven en gevoede stroomkring onderbreekt en dat hij
maatregelen tegen een overloper neemt;

q) moet waarborgen dat zowel in de omgeving van het voor- als het achterschip geschikte
middelen aanwezig zijn om het schip, ook in noodgevallen, te verlaten;

r moet waarborgen, dat in de gasterugvoer- of gaspendelleiding, indien deze conform
7.2.4.25.5 is vereist, een vlamkerende inrichting aanwezig is, die het schip tegen detonatie en
vlamdoorslag vanuit de wal beschermt;

s) moet waarborgen, dat de laadsnelheid in overeenstemming is met de laadinstructie conform
9.3.2.25.9 of 9.3.3.25.9 en de druk aan het walaansluitpunt de openingsdruk van het
snelafblaasventiel niet te boven gaat;

) moet waarborgen, dat de door hem ter beschikking gestelde pakkingen tussen de
verbindingsflenzen in de land-schip verbinding van de laad- en losleidingen uit materiaal
bestaat, dat noch door de lading wordt aangetast of een ontleding van de lading tot gevolg kan
hebben noch met de lading schadelijke of gevaarlijke verbindingen kan aangaan;

u) moet waarborgen, dat tijdens de totale duur van de overslag een voortdurend en doelmatig
toezicht is verzekerd;

Plichten met betrekking tot het vullen van schepen met los gestorte gevaarlijke goederen

De vuller

v) gereserveerd;

w) mag het schip slechts vullen met gevaarlijke goederen waarvoor dit schip is toegelaten;

X) moet waarborgen dat zowel in de omgeving van het voor- als het achterschip geschikte
middelen aanwezig zijn om het schip, ook in noodgevallen, te verlaten.

Exploitant van een tankcontainer of transporttank

In het kader van 1.4.1 moet de exploitant van een tankcontainer of transporttank in het bijzonder
ervoor zorgen dat:

a) de voorschriften betreffende constructie, uitrusting, beproevingen en kenmerking worden
nageleefd;

b) het onderhoud van de reservoirs en de uitrusting daarvan op een wijze wordt uitgevoerd, die
waarborgt dat de tankcontainer of transporttank onder normale bedriffsomstandigheden tot de
volgende beproeving voldoet aan de voorschriften van het ADR, RID of de IMDG code;

¢) een buitengewone keuring wordt uitgevoerd, indien de veiligheid van het reservoir of de
uitrustingsdelen door herstelling, ombouw of een ongeval mogelijk verminderd is.

gereserveerd
gereserveerd
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